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newnew

FA 10 305 01

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4421

NORM  EN 361NORNO M ENE 361

Adventure – Gurtzeug und Rucksack in einem. Gurt-

zeug mit automatischen Schnallen, 1 Rücken- und 1 

Brustankerpunkt, maximales Benutzergewicht 140 kg. 

Größe M-L.

Unser innovatives Design besteht aus extrem atmu-

ngsaktiven Materialien, damit Sie sich den ganzen Tag 

lang wohl fühlen, egal wie hoch Sie sich befi nden. 

Refl ektierende Elemente – Für zusätzliche Sicherheit 

bei schlechten Lichtverhältnissen. Dieses Produkt ist 

mit refl ektierenden Elementen ausgestattet, um Sie 

sichtbar und sicher zu machen. 

Größe Tasche – Sie möchten zusätzliche Ausrüstung 

oder persönliche Gegenstände mitnehmen? Das Pro-

dukt verfügt über eine geräumige Tasche für alles, was 

Sie mitnehmen möchten. 

Wasserdicht – Lassen Sie sich nicht vom Wetter ab-

halten. Das Produkt ist wasserdicht und schützt Ihre 

Ausrüstung.
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1 4 5

1 2 4 5 6

FA 10 207 00

FA 10 207 01

FA 10 107 01

VERWENDUNG:

VERWENDUNG:

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4024/XXL

NORM EN 361, EN 358

GRÖSSE L-XXL

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4024

NORM EN 361, EN 358

GRÖSSE S-L

Hoch komfortables Ganzkörper-Geschirr mit Schnell-

verschluss-Schnallen an Brust und Beinen, 1 Rücken- 

und 1 Brust-Verankerungspunkt, elastische Schulter-

gurte für maximale Bequemlichkeit, Verstellbarkeit 

der Größe an den Schulter- und Oberschenkelgurten, 

Höchstgewicht des Trägers 140 kg. 

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4135

NORM EN 361

Hoch komfortables Ganzkörper-Geschirr mit verstell-

barem Arbeitsgurt, 1 Rücken- und 1 Brust-Veranker-

ungspunkt, der den Textil-Verankerungspunkt auf dem 

Rücken verlängert, Drehbarer Arbeitsgurt mit zwei seitli-

chen D-Ringen, verstellbare Größe an den Schulter- und 

Oberschenkelgurten, Schnellverschluss-Schnallen an 

den Oberschenkelgurten, an den Brustgurten und am 

Gürtel, erhältlich in zwei Größen, Höchstgewicht des 

Trägers 140 kg. 

Hoch komfortables Ganzkörper-Geschirr mit verstell-

barem Arbeitsgurt, 1 Rücken- und 1 Brust-Veranker-

ungspunkt, der den Textil-Verankerungspunkt auf dem 

Rücken verlängert, Drehbarer Arbeitsgurt mit zwei seitli-

chen D-Ringen, verstellbare Größe an den Schulter- und 

Oberschenkelgurten, Schnellverschluss-Schnallen an 

den Oberschenkelgurten, an den Brustgurten und am 

Gürtel, erhältlich in zwei Größen, Höchstgewicht des 

Trägers 140 kg. 
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1 2 3 4 5 6

1 4 5

FA 10 206 00 A

FA 10 105 00A

FA 10 105 01A

VERWENDUNG:

VERWENDUNG:

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4283

NORM EN 361

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4266

NORM EN 361

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4001

NORM EN 813, EN 361, EN 358

Ganzkörper-Geschirr mit Automatikschnallen, 1 Rüc-

ken- und 1 Brustverankerungspunkt, Höchstgewicht 

des Trägers 140 kg, EN 361, verstellbare Größe S-L.

Ganzkörper-Geschirr mit Automatikschnallen, 1 Rüc-

ken- und 1 Brustverankerungspunkt, Höchstgewicht 

des Trägers 140 kg, EN 361, verstellbare Größe L-XXL.

Hoch komfortables Ganzkörper-Geschirr mit ver-

stellbarem Arbeitsgurt, 1 Rücken- und 1 Brust-

Verankerungspunkt, D-Ring am Bauch für den 

Seilzugang, 2 seitliche D-Ringe für die Arbeitsposi-

tionierung, verstellbare Größe an den Schulter- und 

Oberschenkelgurten, Schnellverschluss-Schnallen an

den Oberschenkelgurten, gepolsterte Schulter- und 

Oberschenkelgurte, Höchstgewicht des Trägers 140 kg. 
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42

1 2 4 51 2 4 5

FA 10 203 00

FA 10 402 00

FA 10 103 00

VERWENDUNG: VERWENDUNG:

VERWENDUNG:

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4003

NORM EN 361

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4002

NORM EN 361, EN 358

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4004

NORM EN 358

Sicherheitsauffanggeschirr mit verstellbarem Gurt,

2 seitliche Verbindungselemente für die Arbeits-

positionierung, 2 Einhängeelemente, die den Fall 

auffangen, ein Rückenelement und ein Brustelement aus 

zwei Gurten, Höchstgewicht des Trägers 140 kg.

Sicherheitsauffanggeschirr, 45 mm-Polyestergurt, 

Möglichkeit, die Oberschenkel- und Schultergurte 

anzupassen, 2 Einhängeelemente, die den Fall auffangen, 

Rückenelement und Brustelement aus zwei Gurten, 

Höchstgewicht des Trägers 140 kg.

Verstellbarer Arbeitsgurt für Arbeiten, wo eine 

langfristige Verstellung notwendig ist, Polsterung 

im Lendenbereich, zwei D-Ringe an der Seite - 

Verbindungspunkte für die Verstellung, 45 mm-

Polyestergurt, Breite des Lendengurts 140 mm.
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FA 30 610 15

FA 30 820 15 FA 30 1000 20

MATERIAL Polyester, Aluminium

BESTELL.NR. I4236

NORM EN 355

MATERIAL Polyester, Aluminium

BESTELL.NR. I4261

NORM EN 355

Falldämpfer mit zwei Gurten einer Länge von 1,2-1,5 m,

Aluminiumhaken, getestet für einen Absturz über 

eine scharfe Kante, bestimmt für Personen bis 140 kg, 

Gewicht 1,7 kg.

MATERIAL Polyester, Aluminium

BESTELL.NR. I4263

NORM EN 355

Falldämpfer mit zwei Gurten einer Länge von 1,4-2 m,

Aluminiumhaken, getestet für einen Absturz über 

eine scharfe Kante, bestimmt für Personen bis 140 kg, 

Gewicht 1,8 kg.

Falldämpfer mit zwei Seilen einer Länge von 1,5 m, 

Aluminiumhaken, getestet für einen Absturz über 

eine scharfe Kante, bestimmt für Personen bis 140 kg, 

Gewicht 1,65 kg.
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1 5

1 5 1 5

FA 30 600 15

FA 30 500 15FA 30 503 15

MATERIAL Polyamid, Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4073

NORM EN 355

MATERIAL Polyamid, Polyester

BESTELL.NR. I4029

NORM EN 355

Falldämpfer, 35 mm breiter Gurt, Reduktion der

Fallenergie auf weniger als 6 kN, 12 mm dickes Seil, 

Länge 1,5 m, Maschen haben einen Abnutzungsschutz, 

die Naht hat eine Schutzfolie.

MATERIAL Polyamid, Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4030

NORM EN 355

Falldämpfer, 35 mm breiter Gurt, 12 mm dickes Seil, 

Länge 1,5 m, Maschen haben einen Abnutzungsschutz, 

die Naht hat eine Schutzfolie, an beiden Enden befinden 

sich Stahlhaken.

VERWENDUNG:

VERWENDUNG:VERWENDUNG:

Falldämpfer mit zwei Seilen, Länge der Seile 1,5 m, Breite 

des Dämpfers 35 mm, an den Seilenden befinden sich 

Stahlhaken mit einer Öffnungsbreite von 50,8 mm. 

729



1 5

1 5

FA 30 400 18

FA 30 304 18

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4012

NORM EN 355

MATERIAL Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4011

NORM EN 355

Falldämpfer mit Gurt, Länge des Gurts 1,8 m, Breite 

des Dämpfers 35 mm, am Seilende befindet sich ein 

Stahlhaken mit einer Öffnungsbreite von 50,8 mm. 

VERWENDUNG:

VERWENDUNG:

Falldämpfer mit zwei Gurten, Länge der Gurte 1,8 m, 

Breite des Dämpfers 35 mm, an den Seilenden befinden 

sich Stahlhaken mit einer Öffnungsbreite von 50,8 mm. 
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2 4

2 4 2 4

FA 40 502 10

FA 40 500 15 FA 40 600 15

FA 40 900 20

MATERIAL Polyamid

BESTELL.NR. I4031

NORM EN 354

Verbindungselement, Polyamid-Seil, Durchschnitt 

12 mm, Länge 1 m, die Maschen haben einen Schutz 

gegen Metallgegenstände, die Naht hat eine Schutzfolie, 

an einem Ende ein Stahlhaken, Öffnung 50,8 mm.

MATERIAL Polyamid

BESTELL.NR. I4007

NORM EN 354

MATERIAL Polyamid, Stahl

BESTELL.NR. I4090

NORM EN 354

MATERIAL Polyamid

BESTELL.NR. I4008

NORM EN 354

Verstellbares Verbindungselement, Dreisträngiges 

Seil mit Abnutz ungsindikator, Polyamid, Durchmesser 

14 mm, mit einem Karabiner und einem Stahlhaken 

geschlossen, Einsteller mit leichter Legierung, 

Höchstgewicht des Trägers 140 kg. 

VERWENDUNG:

VERWENDUNG: VERWENDUNG:

Dreisträngiges Seil, mit Abnutzungsindikator, Polyamid, 

Durchmesser 12 mm, Minimalbelastung beim Reißen 

22 kN, Gesamtlänge 1,5 m.

Verbindungsmittel mit zwei Seilen einer Länge von 

1,5 m, 2 Stahlhaken, 1,53 kg.

731



2 4 2 4

2

FA 60 005 15 FA 60 005 12 FA 60 005 08

2 5 2 5

FA 40 903 20

FA 60 006 20 2m

FA 60 006 10 1m

MATERIAL Polyamid, Stahl

BESTELL.NR. I4021

NORM EN 358

MATERIAL Polyamid

BESTELL.NR. I4022

NORM EN 795

Polyamid-Gurt, Die Gurtenden sind 

zusammengenäht und bilden eine 

Schleife, Länge 1,5 m, lässt sich als 

Ankervorrichtung zur Verbindung 

des Systems zum Fallauffang mit 

dem strukturellen Ankerpunkt ver-

wenden, Mindestwiderstand 22 kN.

MATERIAL Polyamid

BESTELL.NR. I4115

NORM EN 795

Polyamid-Gurt, Die Gurtenden sind 

zusammengenäht und bilden eine 

Schleife, Länge 1,5 m, lässt sich als 

Ankervorrichtung zur Verbindung 

des Systems zum Fallauffang mit 

dem strukturellen Ankerpunkt ver-

wenden, Mindestwiderstand 22 kN.

MATERIAL Polyamid

BESTELL.NR. I4070

NORM EN 795

Polyamid-Gurt, Die Gurtenden sind 

zusammengenäht und bilden eine 

Schleife, Länge 1,5 m, lässt sich als 

Ankervorrichtung zur Verbindung 

des Systems zum Fallauffang mit 

dem strukturellen Ankerpunkt ver-

wenden, Mindestwiderstand 22 kN.

MATERIAL Stahl

BESTELL.NR. I4055, I4056

NORM EN 795

Ankerpunkt - Stahlseil, Breite 8 mm, Länge 1 m (I4055), 

2 m (I4056).

VERWENDUNG: VERWENDUNG:

VERWENDUNG: VERWENDUNG: VERWENDUNG:

Einstellbare Verstellvorrichtung, Polyamid-Seil mit 

12 mm Durchschnitt, einstellbare Vorrichtung der 

Seillänge aus leichter Legierung, Seil mit Schutzschlauch, 

für Arbeiten, die stabile Arbeitspositionen erfordern.
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5 5

5 53 3

FA 20 102 10 FA 20 102 20

FA 20 103 00A

VERWENDUNG:

VERWENDUNG:VERWEN.:

VERWENDUNG:

NORM EN 353-2, 358

BESTELl.NR. I4138

LÄNGE 10 m

FA 20 103 10

NORM EN 353-2, 358

BESTELL.NR. I4139

LÄNGE 20 m

NORM EN 353-2, 358

BESTELL.NR. I4271

LÄNGE 30 m

FA 20 103 20

FA 20 103 30

Flechtseil mit 11 mm Durchmesser.

Flechtseil mit 11 mm Durchmesser.

Flechtseil mit 11 mm Durchmesser.

Beweglicher Fallauffänger, Ankerseil in Kombination 

mit dem Falldämpfer, Seillänge 10 m, Durchmesser 

12 mm, das Ankerseil hat nur eine Endmasche und am 

zweiten Ende einen Stellknoten.

Beweglicher Fallauffänger, Ankerseil in Kombination 

mit dem Falldämpfer, Seillänge 20 m, Durchmesser 

12 mm, das Ankerseil hat nur eine Endmasche und am 

zweiten Ende einen Stellknoten.

MATERIAL Polyester, Polyamid, Stahl

BESTELL.NR. I4027

NORM EN 353-2

MATERIAL Polyester, Polyamid, Stahl

BESTELL.NR. I4068

NORM EN 353-2

Mitlaufendes Auff anggerät für ein Seil mit 11 mm 

Durchmesser, Möglichkeit der Blockierung für die 

Arbeitspositionierung.

MATERIAL Polyester, Polyamid, Stahl

BESTELL.NR. I4124

NORM EN 353-2
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11 411 4

11 4 11 4

FA 20 503 02 FA 20 502 02 FA 20 503 01

FA 20 504 06

1 3 4

11 46

VERWEN.:

Erläuterung Sturzfaktor 

FA 20 300 02 FA 20 302 02

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4014

NORM EN 360

Einziehbarer Sturzbegrenzer mit 

Stahlkarabiner, Gesamtlänge 2,5 m, 

eingebauter Falldämpfer mit einer Breite 

von 50 mm, 1 Karabiner und Haken mit 

Fallindikator, max. Bewegungsfreiheit 

für den Nutzer, Sicherheit und Komfort 

bei der Arbeit an Hängen, auf Dächern 

und in geschlossenen Räumen, Gewicht 

1,2 kg.

MATERIAL      Polymer, Polyester, Stahl

BESTELL.NR.  I4305

NORM             EN 360

Einziehbare Absturzsicherung, Poly-

mergehäuse, Gurt mit einer Länge von 

6 m, kantengeprüft, für eine vertikale 

wie auch horizontale Verwendung 

zertifi ziert.

MATERIAL Stahl

BESTELL.NR. I4028

NORM EN 795

Einziehbarer Sturzbegrenzer 

mit Stahlhaken, Gurt 50 mm, 

Gesamtlänge 2 m, Falldämpfer 

mit einer Breite von 50 mm, + 

Stahlhaken, Fallindikator, Drehbare 

Aufhängung des ein ziehbaren 

Fallauffängers, getestet für den 

Sturzfaktor 2, ermöglicht eine 

maximale Bewegungsfreiheit, 

Sicherheit und Komfort bei der 

Arbeit an Hängen, auf Dächern und 

in geschlossenen Räumen.

VERWEN.:

VERWENDUNG:VERWENDUNG:

VERWEN.:

VERWENDUNG:

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl

BESTELL.NR.  I4333

NORM  EN360:2002,

 DIN 19427:2017

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl

BESTELL.NR.  I4188

NORM  EN 360

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl

BESTELL.NR.  I4210

NORM EN 360

Einstellbarer Falldämpfer, Kunststoff -

gehäuse, 1,75 m langes Band, geprüft 

auf Sturz über Doppelkante. Zerti-

fi ziert für das Arbeiten auf Flächen 

nach DIN 19427:2017.

Einstellbarer Falldämpfer, Poly-

mergehäuse, Riemenlänge 2 m, Zer-

tifi ziert für horizontale Verwendung 

und Sturzfaktor 2, Maximales Be-

nutzergewicht 140 kg für vertikale 

Bewegung, 100 kg für horizontale 

Bewegung.

Einstellbarer Falldämpfer, Poly-

mergehäuse, Riemenlänge 2 m, Zer-

tifi ziert für horizontale Verwendung 

und Sturzfaktor 2, Maximales Be-

nutzergewicht 140 kg für vertikale 

Bewegung, 100 kg für horizontale 

Bewegung.



1 5 61 5 61 6

FA 20 402 03 B FA 20 402 10 B FA 20 402 15 B

FA 20 402 03 FA 20 402 07 FA 20 402 10

1 1 14 4 46 6 6

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4235

NORM EN 360

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl 

BESTELL.NR. I4269

NORM EN 360

Einziehbarer Sturzbegrenzer, 

Stahlseil mit einer Länge von 3 m, für 

die horizontale / Vertikale Nutzung 

zertifiziert, getestet für einen Sturz 

über eine scharfe Kante, Gewicht 

1,99 kg. 

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl 

BESTELL.NR. I4339

NORM EN 360

Einziehbarer Sturzbegrenzer, Stahlseil 

mit einer Länge von 3 m, Vertikale 

Nutzung, Gewicht 1,99 kg. 

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl 

BESTELL.NR. I4304

NORM EN 360

Einziehbarer Sturzbegrenzer, Stahlseil 

mit einer Länge von 10 m, Vertikale 

Nutzung, Gewicht 4,27 kg.

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl 

BESTELL.NR. I4309

NORM EN 360

Einziehbarer Sturzbegrenzer, Stahlseil 

mit einer Länge von 15 m, Vertikale 

Nutzung, Gewicht 7,03 kg. 

MATERIAL Polymer, Polyester, Stahl

BESTELL.NR. I4270

NORM EN 360

Einziehbarer Sturzbegrenzer, Stahlseil 

mit einer Länge von 7 m, für die 

horizontale / Vertikale Nutzung 

zertifiziert, getestet für einen Sturz 

über eine scharfe Kante, Gewicht 

3,53 kg. 

VERWENDUNG:VERWENDUNG:VERWENDUNG:

VERWENDUNG: VERWENDUNG: VERWENDUNG:

Einziehbarer Sturzbegrenzer, Stahlseil 

mit einer Länge von 10 m, für die 

horizontale / Vertikale Nutzung 

zertifiziert, getestet für einen Sturz 

über eine scharfe Kante, Gewicht 

4,57 kg. 
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1 2 3 4 5 6 211 44 5

FA 50 101 17

FA 50 301 23 FA 50 207 55

MATERIAL Stahl

BESTELL.NR. I4005

NORM EN 362 Klasse B 

MATERIAL Stahl

BESTELL.NR. I4041

NORM EN 362

Karabiner mit Dreifachschloss, Öffnung 23 mm,

Festigkeit 25 kN, Gewicht 240 g.

MATERIAL Stahl

BESTELL.NR. I4062

NORM EN 362

Gerüsthaken, Öffnung 50,8 m, Festigkeit 23 kN.

1 2 3 4 5 6

VERWENDUNG:

VERWENDUNG: VERWENDUNG:

Karabiner mit manuellem Schraubschloss, Stahl, 

Durchschnitt 10 mm, Öffnung 18 mm, Festigkeit 

25 kN, Gewicht 160 g, für Verankerung oder Verbindung 

mit Konstruktionen verwendbar.
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6

6 6 6

FA 60 001 00

MATERIAL Stahl, Aluminium

BESTELL.NR. I4032

NORM EN 795

VERWENDUNG:

VERWENDUNG: VERWENDUNG: VERWENDUNG:

MATERIAL Stahl

BESTELl.NR. I4033

NORM EN 1496, EN 13157

FA 60 003 20

MATERIAL Stahl, Polymer

BESTELl.NR. I4140

NORM EN 360, EN 1496

MATERIAL Stahl

BESTELL.NR. I4187

NORM EN 12278, EN 362

FA 20 401 20 FA 60 001 03

Rettungs- und Arbeitswinde für 

Dreibeine, Länge des Stahlseils 20 

m, Hubkapazität einer Person 125 kg, 

Maximales Lastgewicht 250 kg, erfüllt 

die Normen EN 1496:2017, Typ A, EN 

13157:2004, ATEX.

Einziehbarer Sturzbegrenzer mit 

integrierter Rettungswinde, Länge 

des Stahlseils 20 m, Gewicht 9,2 kg, 

zertifiziert für Personen bis 140 kg,

erfüllt die Normen EN 360:2002, 

EN 1496:2017, Typ B, ATEX. 

Verankerung für das Dreibein 

FA 20 401 20, erfüllt die Normen 

EN 12278, EN 362. 

Dreibein geeignet für den Zugang zu beengten 

Räumen, 2 eingebaute Rollen am Scheitel des Dreibeins, 

2 Verankerungsösen am Scheitel des Dreibeins, 

verstellbare Höhe des Dreibeins 1,15 m - 2,15 m,

Durchmesser der Basis 1,08 – 1,62 m, Gewicht 13 kg, 

Höchstlast 500 kg. Erfüllt die Normen EN 795:2012, 

Typ B, EN 1808, ATEX. 
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11 44

5

FA 80 108 00

11 4

FA 80 001 00

FA 80 005 00 FA 80 105 00

MATERIAL Polyester, Polyamid, Stahl

BESTELL.NR. I4034

NORM EN 361, EN 356, EN 362

MATERIAL Polyester, Polyamid, Stahl

BESTELL.NR. I4035

NORM EN 361, EN 355

Ausrüstung für Arbeiten auf Eisenkonstruktionen, Be-

standteil des Sets ist 1 Tragetasche,1 Ganzkörperge-

schirr FA 10 104 00, 1 Verbindungselement mit einem 

Falldämpfer und 2 Haken FA 30 600 15, unverzichtbarer 

Helfer bei Arbeiten, bei welchen der Arbeiter seine Po-

sitionen wechselt und sich oft sichern und entsichern 

muss.

MATERIAL Polyester, Polyamid, Stahl

BESTELL.NR. I4284

NORM EN 361, EN 353, EN 362

Garnitur für die Arbeit auf Dächern, Bestandteil des Sets 

sind ein Transportrucksack, ein Ganzkörper-Geschirr 

FA 10 105 00, ein statisches Seil (10 m) FA 20 103 10, ein 

Auffanggerät FA 20 103 00 A mit der Möglichkeit des 

Blockierens für die Arbeitspositionierung.

VERWENDUNG:

VERWENDUNG:VERWENDUNG:

VERWENDUNG:

Abgrenzausrüstung, Bestandteil des Sets ist 

1 Tragetasche, 1 Ganzkörpergeschirr FA 10 103 00,

1 Verbindungselement FA 40 100 15, zwei Karabiner 

FA 50 101 17.

MATERIAL polyester, polyamid, Stahl

BESTELL.NR.  I4277

NORM  EN 361, EN 355

Komfortables Set geeignet für das Arbeiten auf Arbe-

itsfl ächen, Set beinhaltet: Einziehbarer Sturzbegrenzer 

FA 20 502 02, Gurtzeug FA 10 105 00A, Ankerschlaufe 

FA 60 005 12.

738



FA 90 107 00FA 90 101 00

FA 90 105 00FA 90 103 00

MATERIAL Oxford Polyester 600 x 600D

BESTELL.NR. I4037

NORM EN 361, EN 356, EN 362

MATERIAL PVC

BESTELL.NR. I4052

Wasserdichter Beutel, fester Boden aus Polyethylen, 

Tragegriff, Maße: 29 x 62 cm, Umfang 41 l, für den 

Transport der Ausrüstung für Arbeiten in der Höhe.

MATERIAL Oxford Polyester 600 x 600D

BESTELL.NR. I4038

Reisetasche, fester Boden aus Polyethylen, Tragegriff, 

Maße: 60 x 19 x 26 cm, Umfang 29 l, für den Transport 

der Ausrüstung für Arbeiten in der Höhe.

Widerstandsfähiger Universalrucksack, 3 getrennte 

Stauräume, gepolsterter Rücken, Schultern, Boden, 

Tragegriff, Maße: 45 x 36 x 18 cm, Umfang 26 l, für den 

Transport der Ausrüstung für Arbeiten in der Höhe.

MATERIAL PVC

BESTELL.NR.  I4105

NORM  EN 361, EN 356, EN 362

Transporttasche, Maße: 62 x 32 cm, Umfang 49 l, vorge-

sehen für Ausrüstung, die bis zu 15 kg schwer ist.

739










