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MATERIAL Hochbeständiges ABS

FARBE Orange, Weiß, Blau, Hi-Vis

BESTELL.NR. D1051

NORM EN 12492

Schutzhelm für Höhenarbeit, Klettern, Bergsteigen. Bietet hervorragenden 

Kopschutz. Sehr leicht, robust und bequem. Die Innenschale des Helms 

enthält einen speziellen Schutzschaum mit druckabsorbierender Technolo-

gie, der Stöße von vorne, hinten und den Seiten abfängt.  Die verschließba-

ren Belüftungsöff nungen lassen sich je nach Wetterlage leicht öff nen und 

schließen. Leichtgängige Größenverstellung mit Stellrad im Bereich von 53-

63 cm. Äußerst hitzebeständig von - 20°C bis +50°C. Mindestlebensdauer 5 

Jahre ab Herstellungsdatum.

ARDON®HIGH GUARD KLETTERHELM

ARDON®EARZONE X801 ARDON®HL 350

BESTELL.NR. C4014

Kapselgehörschutz für Helm.

BESTELL.NR. I4400

Stirnlampe.

BESTELL.NR. D1057

Stirnschweißband für Helm

ARDON®HighGuard, Material 

100 % Polyester.
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ARDON®PRIME GUARD
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ARDON®EARZONE X801 ARDON®HL 350

BESTELL.NR. C4014

Kapselgehörschutz für Helm.

BESTELL.NR. I4400

Stirnlampe.

MATERIAL Hochbeständiges ABS

FARBE Orange, Weiß, Rot, Blau, Hi-Vis

BESTELL.NR. D1054

NORM  EN 397

Schutzhelm für Arbeiten auf dem Bau, in der Forstwirtschaft, bei der Holzbe-

arbeitung und bei Arbeiten in der Höhe. Bietet ausgezeichneten Kopfschutz. 

Sehr leicht, robust und bequem. Einstellbares 6-Punkt-Aufhängungssystem 

für bessere Stoßdämpfung und mehr Komfort. Das auswechselbare, weiche 

Stirnfutter sorgt für den Komfort der Arbeiter während der gesamten Arbeit-

szeit. Der bequeme und praktische Kinnriemen mit konturierter Kinnstütze 

bietet zusätzliche Sicherheit und Stabilität. Die verschließbaren Lüftungsöff -

nungen lassen sich je nach Wetterlage leicht öff nen und schließen. Stufen-

lose Größenverstellung mit verstellbarem Rad von 53 bis 63 cm. Äußerst hit-

zebeständig von -30 °C bis +50 °C. Eine gute Wahl zum Schutz des Kopfes 

vor herabfallenden Gegenständen, Stößen und Schlägen. Minimale Leben-

sdauer 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum.  

BESTELL.NR. D1059

Stirnschweißband für Helm

ARDON®PrimeGuard, Material 

100 % Polyester.
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ARDON®AS-5-2 ARDON®AS-5-3 ARDON®AS-5-4

ERSATZZUBEHÖR ZU DEN HELMEN ARDON®AS-5

MATERIAL HDPE

FARBE Weiß, Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün

BESTELL.NR.  D1004

NORM  EN 397

Sehr komfortabler und leichter Schutzhelm aus festem und 

widerstandsfähigem HDPE, 10 Lüftungsöff nungen für angenehmes Tragen, 

stufenlose Größeneinstellung zwischen 53-63 cm, 6-Punkt-Kopfkreuz 

sichert eine hervorragende Helmstabilität, austauschbares Stirnschweißband 

aus Lederimitation, das Stirnschweißband verfügt über das ÖKO-TEX®-

Zertifi kat. Extrem wärmebeständig von -20°C bis + 50°C, Lebensdauer 

von 5 Jahren, um den Tragekomfort und die Hygiene zu erhöhen, können 

Ersatzteile bestellt werden.

BESTELL.NR.   D1006

Austauschbares Stirnschweißband 

aus Lederimitation AS-5-3.

FARBE               Weiß

BESTELL.NR.   D1008

6-Punkt-Plastikkreuz mit 

Größenverstellung

FARBE             Schwarz

BESTELl.NR.   D1005

Kinnriemen.

ARDON®AS-5
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MATERIAL  ABS

FARBE               Weiß, Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün

BESTELL.NR.    D1002

NORM   EN 397

Ausgezeichneter, bequemer Schutzhelm, verfügbar in 6 Farben, Material 

ABS (Acrylnitrilbutadienstyrol), die wichtigsten mechanischen Eigenschaften 

von ABS sind Stoßfestigkeit und Stabilität, mit Lüftungsöff nungen 

für Tragekomfort, leichte, stufenlose Größenanpassung durch roten 

Drehverschluss, die bequeme 6-Punkt-Textil-Aufhängung garantiert 

exzellente Stabilität des Helms, austauschbares Stirnschweißband aus 

PR-Baumwolle – ein  bequemes und hoch saugfähiges Material, extrem 

hitzebeständig von -20°C bis +50°C, Lebensdauer 5 Jahre, SH-1-3 

Stirnschweißband sowie SH-1-4 Textil-  Innenausstattung sind enthalten, 

um den Tragekomfort und die Hygiene zu erhöhen, sollten Ersatzteile 

bestellt werden.

FARBE               Schwarz 

BESTELL.NR.    D1074

6-Punkt-Textilaufhängung mit Grö-

ßenverstellung.

FARBE               Schwarz 

BESTELl.NR.      D1224

Kinnriemen.

ARDON®SH-1-2

FARBE               Schwarz 

BESTELL.NR.    D1225

Stirnschweißband aus PR-Baum-

wolle.

ARDON®SH-1-3 ARDON®SH-1-4

ERSATZZUBEHÖR ZU DEN HELMEN SH-1 UND HM-6

ARDON®SH-1
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MATERIAL ABS 

FARBE               Weiß, hi-viz Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün

BESTELL.NR.   D1102

NORM  EN 397

Innovativer Schutzhelm in sechs Farben, die wichtigsten mechanischen 

Eigenschaften von ABS sind Stoßfestigkeit und Stabilität, mehrere 

Lüftungsöff nungen mit Schließmöglichkeit, stufenlose Größeneinstellung 

mittels Stellriemen, 6-Punkt-Kunststoff aufhängung, austauschbares 

Stirnschweißband aus PR Baumwolle, einem angenehmen und hoch 

saugfähigem Material, extrem wärmebeständig von - 20°C bis + 50°C.

ARDON®HM-6
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MATERIAL Polyester, ABS

FARBE Schwarz, Blau, Hi-Vis Gelb

NORM  EN 812

Innovative stoßfeste Sportkappe, sehr leicht, nur 165 g. Entwickelt für 

maximalen Komfort und Atmungsaktivität, sehr widerstandsfähig gegen 

Stöße von oben und Schläge. Einfache Größeneinstellung von 52 bis 65 

cm. Das integrierte Schweißband sorgt auch bei längerem Tragen für 

hohen Komfort. Leichtes Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und 

verbessert die Luftzirkulation, ein Belüftungsnetz an der Oberseite erhöht 

die Atmungsaktivität. Länge des vorderen Schilds 3 cm.

Einsatzbereiche: Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Transport, 

Logistik, Lagerhaltung

BESTELL.NR. D1316BESTELL.NR.  D1315

BESTELL.NR. D1317

ARDON®BRUNO AP 
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MATERIAL ABS 

FARBE Schwarz, Blau, Grün, Hi-Viz Gelb, Hi-Viz Orange

NORM   EN 812

Stylische, moderne, stoßfeste Sportmütze, Belüftungslöcher für angenehmen 

Tragekomfort. ABS-Schale mit Schaumstoff einlage. Refl ektierende Streifen 

für erhöhte Sichtbarkeit. Einfache Einstellung der Umfangsgröße mit 

Klettverschluss von 54-59 cm. 

Verwendung: Landwirtschaft, Freizeit, Gartenarbeit, Sport

*Diese Mütze schützt den Träger bei Kontakt mit festen Gegenständen wie 

niedrigen Decken oder hängenden Objekten. Sie ist nicht zum Schutz vor 

herabfallenden Gegenständen bestimmt.

BESTELL.NR.  D1311

BESTELL.NR.  D1313

BESTELL.NR.  D1310 BESTELL.NR. D1312

BESTELL.NR. D1314

MATERIAL  ABS 

FARBE               Blau, Grün, Schwarz 

BESTELL.NR.    D1302

NORM   EN 812

Anstoßkappe, mit ABS-Schild und Schaumeinlage, Lüftungsöff nungen 

für Tragekomfort, universelle Größe, Kopfweiteneinstellung mittels 

Klettverschluss.

ARDON®BRUNO - AUSVERKAUF

ARDON®BRUNO+
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ERSATZZUBEHÖR ZU DEN HELMEN 5-RS

FARBE               Weiß

BESTELL.NR.   D1050

6-Punkt- Kunststoff aufhängung

mit verstellbarer Kopfweite.

FARBE               Ocker

BESTELl.NR.    D1055

Kinnriemen.

5-RS-1 5-RS-3

MATERIAL  Polyethylen hoher Dichte

FARBE               Weiß, Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün

BESTELL.NR.    D1018

NORM                EN 397

Klassischer Polyethylen-Schutzhelm in sechs Farben, Wärmebeständigkeit 

von - 20°C bis + 50°C, Elektroisolation bis 1000 V AC und 1500 V DC, einfache 

Kopfweiteneinstellung, Lebensdauer 5 Jahre, Auswahl aus den Farben: Weiß, 

Gelb, Orange, Rot, Blau und Grün, Teil des Helms sind Stirnschweißband 

5-RS-2 und Plastikaufhängung 5-RS-3, Ersatzzubehör bestellbar.

5-RS
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MATERIAL  ABS 

FARBE               Weiß, Drehrad

BESTELL.NR.    D1242/K

NORM   EN 397, EN 50365

Schutzhelm ohne Belüftung, stufenlose Größeneinstellung, 

Stirnschweißband, Arbeitstemperatur von - 30°C bis + 55°C, 440 VAC, 1000 

V nach EN 50365, UV-stabilisierter Kunststoff  ABS, Lebensdauer 3-5 Jahre.

MATERIAL   ABS

FARBE                Weiß, Gelb, hi-viz Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün

BESTELL.NR.     D1247

NORM    EN 397

Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen, mit hervorragender 

Belüftung und gutem Sichtfeld, Kopfkreuz um 180° drehbar für bessere 

Sicht bei Arbeiten auf engstem Raum, Textilaufhängung mit Einstellrad, 

abgerundete Form mit kurzem Schirm und 3M™ Uvicator™ Indikator.

G3001

G3000 NUV
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MATERIAL   ABS

FARBE                Weiß, Gelb, hi-viz Gelb, Orange, Rot, Blau, Grün

BESTELL.NR.     D1227

NORM    EN 397

Sehr komfortabler Helm mit vielen Lüftungsöff nungen, stufenlose 

Größeneinstellung, Anzeige der Tragedauer des Helms, Stirnschweißband, 

hohe Stabilität, UV-stabilisierter Kunststoff  ABS, Lebensdauer 3-5 Jahre, Teil 

des Helms ist eine Textilaufhängung mit Stirnschweißband.

G3000 CUV
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E4026 C1045 C4014 C4007 D1002

E4027                C1130                C3079                    C1085           D1102

E4033              C1068               C3046                     C3048                               D1004 

C1130C1130

D1051

D1054

D1002

E4029
E4026

C4007

 ∙ SCHUTZVISIERE        ∙ MUSCHEL-GEHÖRSCHUTZ MIT ADAPTER     ∙ HELME
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E4026

E4290
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FARBE                Klar

BESTELl.Nr.       E4026

NORM                 EN 170

FARBE                Rauchig

BESTELL.NR.     E4027

NORM                 EN 172

S-2

D-2

S-1

MATERIAL   Edelstahl 

FARBE   Schwarz 

BESTELL.NR.     E4033

NORM                 EN 1731

Schutzvisier, schützt gegen aufprallende Partikel, für die 

Forstwirtschaft geeignet, Maße 40 x 22 cm, verwendbar 

mit der Kopfhalterung D-1.

MATERIAL         Polycarbonat

FARBE                Blau

BESTELL.NR.     E4029

Kopfhalterung zur Befestigung des Draht- oder Polycar-

bonat-Gesichtsschutzes S-1, S-1D, S-2. Verwendung in 

Kombination mit dem Schutzhelm

Polycarbonat-Schutzvisier, schützt gegen aufprallende Partikel mit mittlerer 

Energie und bei extremen Temperaturen, garantiert maximalen Schutz und 

hohen Komfort  dank eines breiten Panoramasichtfelds, Maße 40 x 22 cm, 

verwendbar mit der Kopfhalterung D-1, Visier klar oder rauchig.

MATERIAL Polypropylen, Polyethylen, ABS

BESTELL.NR. E4290

NORM    EN 166:2001

Stoßsicherer Schildhalter, stufenlos verstellbarer 

Umfang durch Drehrad, frontales Schweißband. 

Klappmechanismus durch seitliche Lenkrollen stufenlos 

verstellbar. 

Verwendung in Kombination mit Schild S-1, S-1D, S-2.

ARDON®D-5
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E5029

E5030

E5031 E5031
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TURBOSHIELD 1 TURBOSHIELD 2

MATERIAL   ABS, Nylon 66

FARBE                Schwarz 

BESTELL.NR.     E5029

NORM    EN 166

Patentierter Sicherheitsschild mit System für einen 

einfachen und schnellen Visierwechsel, atmungsaktives, 

waschbares Schweißband, die torischen Visiere bieten 

eine hervorragende Optik und ein größeres Sichtfeld, 

leichte Größeneinstellung per Drehrad auch mit 

angezogenen Handschuhen, Smooth – Drehsystem 

die Schildhebung stoppt in gehobener wie in gesenkter 

Position, einfacher „Push“-Knopf für das leichte Lösen 

zum schnellen Austausch des Visiers binnen weniger 

Sekunden, Ersatzvisiere sind klar, rauchig und für 

Schweißer verfügbar.

MATERIAL   Nylon

FARBE                Schwarz 

BESTELL.NR.     E5030

NORM    EN 166

Der feste Kopfschild ist mit den meisten 

Sicherheitshelmen (mit Ausnahme von Helmen 

mit vollem Rand) kompatibel, intuitives System der 

Visierbefestigung für deren schnellen, einfachen 

Wechsel, ein Fixierband sichert das Visier beim 

Heben und Senken der Positionen, die patentierte 

Konstruktion zentriert das Visier in der oberen 

Position über dem Kopf, besseres Gleichgewicht, der 

integrierte Schutzrand gewährleistet eine Befestigung 

ohne Lücken zwischen Schildhalterung und Helm und 

schützt vor herabfallendem Material.

FARBE                 Klar

BESTELL.NR.     E5031

NORM                 EN 170, EN 166

Ersatzvisier.
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D1264

D1262

D1227

D1233

C1045

V55

FARBE                Schwarz 

BESTELL.NR.    D1264

NORM   EN 1731

Schutzschildhalterung.
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D1273

D1233 C3046

D1232

D1262 D1227

D1230

D1250

D1242

D1247

C1045

C3079

C3048

D1243  

D1264

HOHE VARIABILITÄT DES ZUBEHÖRS ZUM V5

D1233
Adapter zur 

Schildbefestigung 

am Helm

D1232
Integrierte 

Brille V9C, Klar

D1273
Polykarbonat-Gesicht-

sschutz 5F-11

D1264
V5-

Schutzschildhalterung

D1243  
Schweißband aus 

Leder HYG4

D1230
Schweißband 

HYG3

D1250

Ersatz-Kinnriemen 

D1262

Netz-Gesichtsschutz 

5C, Edelstahl  

· SCHUTZVISIERE,
BRILLE

· HELME UND HELMZUBEHÖR· MUSCHEL-GEHÖRSCHUTZ 
MIT ADAPTER 
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FARBE                 Gelb-Schwarz , klares Visier

BESTELL.NR.     D1260

NORM    EN 352-3, EN 166

Industriemultisystem.

G5000V5FH510-GU

G500V5CH510-OR

FARBE                 Orange-Schwarz, Visier Draht-Polycarbonat

BESTELL.NR.      D1261

NORM     EN 1731, EN 352-3

Forstwirtschaftsmultisystem.

781



S-P 6

S-P 28 S-P 29

MATERIAL          Polycarbonat

FARBE                 Klar

BESTELL.NR.     D1019

NORM                 EN 166

Schutzschild ohne Kopfträger aus Stirnband und Visier, 

Visier aus klarem PMMA (Plexiglas) Stärke 2 mm, schützt 

Augen und Gesicht vor einer Schädigung durch Aufprall 

langsam fl iegender Partikel, geeignet für alle Arten 

mechanischer Bearbeitung, Montagearbeiten oder für 

Arbeit  im Gesundheitswesen, Maße 90 x 250 mm.

MATERIAL   Polycarbonat

FARBE                Klar

BESTELL.NR.     D1021

NORM    EN 166

Der Schutzschild besteht aus Kopfträger und Visier, 

Visier aus klarem PMMA (Plexiglas) Stärke 2 mm, schützt 

Augen und Gesicht vor einer Schädigung durch Aufprall 

langsam fl iegender Partikel, geeignet für alle Arten 

mechanischer Bearbeitung, Montagearbeiten oder für 

Arbeit im Gesundheitswesen, Maße 220 x 290 mm.

MATERIAL   Polycarbonat

FARBE                Klar

BESTELL.NR.     D1022

NORM    EN 166

Der Schutzschild besteht aus Kopfträger und Visier, 

Visier aus klarem PMMA (Plexiglas) Stärke 2 mm, schützt 

Augen und Gesicht vor einer Schädigung durch Aufprall 

langsam fl iegender Partikel, geeignet für alle Arten 

mechanischer Bearbeitung, Montagearbeiten oder für 

Arbeit im Gesundheitswesen, Maße 330 x 290 mm.
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Schutz der 
Atemwege
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TÄTIGKEIT MATERIALIEN FFP WICHTIGE INFOR-
MATIONEN

Arbeit mit Glas 
und
Mineralfasern

- P2 -

Mülltrennung - P3

Es könnte eine spe-
zielle Filtrationshal-
bmaske notwendig 
sein, die vor Gasen 
und Ausdünstungen 
schützt

Spritzen
Farbaufspritzung P2

Es könnte eine spe-
zielle Filtrationshal-
bmaske notwendig 
sein, die vor Gasen 
und Ausdünstungen 
schützt

Pestizide 
(wasserlöslich) P2 -

Technische 
Wartung 
(Zum Beispiel 
Austausch von 
Filtern)

- P3 -

Allergien
Pollen, Tierfell P1 -
Getreidestaub P2 -

Kontakt mit

Schimmel, Pilze P2

Bakterien P2 mit Tuberkulose

Abgase P2

WAHL DER FILTERKLASSE JE NACH TÄTIGKEIT

HALBMASKEN UND VOLLMASKEN

Warnung: Diese Anweisungen haben lediglich informativen Charakter und sollten nicht als einziges Mittel zur Wahl des Respirators ver-
wendet werden. Details, die die Leistung und die Beschränkungen betreffen, sind auf der Respiratorenpackung und in den Anweisungen 
für den Nutzer angeführt. Vor der Nutzung der Respiratoren muss der Nutzer die Anweisungen für jedes Erzeugnis lesen und sollte diese 
verstehen; es muss die jeweilge staatliche Gesetzgebung eingehalten werden.

Die Halbmasken sollten maximal bis zu einem 10fachen NPK-P-Wert verwendet werden. Die Vollmasken sollten maximal bis zu einem 
200fachen NPK-PWert verwendet werden. Filterklassen 1 bis 1000 ML/M3 (0,1 Umfang in %). Filterklassen 2 bis 5000 ML/M3 (0,5 
Umfang in %), je nachdem, welches Limit als erstes erreicht wurde. AX-Filter für einen niedrigen Siedepunkt (organische Verbindungen 
mit einem niedrigen Siedepunkt unter 65 °C). Der AX-Filter sollte nur auf 3M-Vollmasken aufgesetzt werden A1 und A2 Filter für 
organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C.
*Lediglich für Vollmasken

ARTIKEL FILTER SCHUTZSTUFE LAUT FOLGENDEN 
NORMEN GETESTET

2. Filter gegen feine Partikel mit Bajonettverschluss

F4009 2125 P2 EN 143

F4011 2135 P3 + Aktivkohle EN 143

F4012 2138 + (in der Plastikabde-
ckung) EN 143

F4013 6035 P3 EN 143

3. Partikelfi lter gegen feine Partikel für die Kombination mit 
Filtern gegen Gase und Dämpfe

F4006 5911 P1 EN 143

F4007 5925 P2 EN 143

F4008 5935 P3 EN 143

Die Serien 6000 und 7500 kann man mit folgenden Filtern kombinieren:

TÄTIGKEIT MATERIALIEN FFP WICHTIGE INFOR-
MATIONEN

Sandstrahlung,
Schneiden,
Bohren

Schnitt, Metallpartikel P1 -

Beton, Stein P1
Bei hoher 
Silizium-Konzent-
ration

Zement, Holz, Stahl P2 -
Lacke, Firnise, 
Anti-Korrosions-Ans-
triche

P2 Bei Anwesenheit 
von Chromanen

Stahl, Edelstahl P3 -

Anstrich gegen Abl-
agerungen P3

Es könnte eine 
spezielle Filtration-
shalbmaske notwen-
dig sein

Ölaufspritzung 
bei geringer 
Temperatur

- P2 -

Schweißung

Weicher Stahl, Zink 
(autogen, mig/mik) P2 3M 9928 oder 9925 

zum Ozonschutz

Edelstahl (Elektroden) P3 3M 9928 oder 9925 
zum Ozonschutz

Löten P2 -

Arbeit mit 
Asbest Sehr geringe Menge P2, 

P3 -

ARTIKEL FILTER SCHUTZSTUFE LAUT FOLGENDEN 
NORMEN GETESTET

1. Filter gegen Gase und Dämpfe

F4014 6051 A1 EN 14387

F4015 6054 K1 EN 141

F4016 6055 A2 EN 14387

F4017 6057 A, B, E1 EN 141

F4018 6059 A, B, E, K1 EN 141

Filter gegen Gase, Dämpfe und Partikel

F4019 6096 A1, HG, P3 EN 372

F4020 6098 * AX, P3 EN 371

F4021 6099 * A2, B2, E2, K2, P3 EN 141
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SCHUTZSTUFE

TÄTIGKEIT SCHUTZSTUFE ANMERKUNGEN

Säureätzung
Organisches Lösungsmittel Dichlormethan A1 Einheiten mit Antrieb und einer Luftzufuhr, in den 

jeweiligen Fällen

Farbentferner aus 
Ammoniak A, B, E, K Einheiten mit Antrieb und einer Luftzufuhr, in den 

jeweiligen Fällen

Schweißung
Polyurethanschicht A, B, E, P3 -

Edelstahl A,B, E, P3 Falls die Elektrode toxische und Gasstoff e freisetzt

Beschichtung
Lack auf Lösungsmittelbasis A2 -

Lack auf Wasserbasis (einschließlich 
Restlösungsmittel) A1 -

Spritzen

Lack auf Lösungsmittelbasis, synthetisches 
Harz A2, P2 -

Isocyanat, das Lack 
beinhaltet A2, P2 Einheiten mit Antrieb und einer Luftzufuhr, in den 

jeweiligen Fällen

Pestizid (organisch/ 
verfl üchtigend) A2, P2 Vollmaske, in den jeweiligen Fällen

Zur Behandlung 
von

Schwefeloxid A, B, E -

Salzsäure A, B, E Vollmaske für einen zusätzlichen Gesichtsschutz

Jauche A, B, E, K -

Ammoniak K Vollmaske für einen zusätzlichen Gesichtsschutz

Benzin-, Stickstoffl  ösungsmittel A2 -

Lagerung gefährlicher Ware, Transport A, B, E, P3 -

Kleben Klebstoff e, die Lösungsmittel beinhalten A1 A2Ps bei der Verwendung gespritzter Klebstoff e

RATGEBER FÜR DIE RICHTIGE MASKENAUSWAHL

A B E K AX
Gegen organische 
Gase und Dämpfe, zum 
Beispiel organische Lö-
sungsmittel wie Terpen-
tin, Benzin, Toluol, Xylol 
mit einem Siedepunkt 
von > 65 °C

Gegen anorganische 
Gase und Dämpfe, zum 
Beispiel Chlor, Brom, 
Schwefelwasserstoff  
usw.

Gegen saure Gase und 
Dämpfe,zum Beispiel 
Schwefeldioxid, Chlor-
wasserstoff usw.

Gegen Ammoniak und 
organische Verbindungen 
von Ammoniak, zum 
Beispiel Dimethylamin 
usw.

Gegen organische 
Verbindungen mit einem 
niedrigen Siedepunkt von 
≤ 65 °C

HG P1, P2, P3
Gegen Quecksilber Gegen feste Stoffe und 

Aeroslole

FFP1 – Schutz vor Partikeln, festen und flüssigen Aerosolen. Respiratoren der Filterklasse FFP 1 gewährleisten einen effektiven Schutz, 
falls die zugelassene Konzentration 4x NPK-P* nicht überschritten wird.

FFP2 – Schutz vor Partikeln, festen und flüssigen Aerosolen, Nebel und Rauch. Respiratoren der Filterklasse FFP2 können verwendet 
werden, falls die zugelassene Konzentration 10x NPK-P* nicht überschritten wird.

FFP3 – Schutz vor Partikeln, festen und flüssigen Aerosolen, Nebel, Rauch, Viren, Bakterien und Sporen. Respiratoren der Filterklasse FFP3 
können verwendet werden, falls die zugelassene Konzentration 40x NPK-P* nicht überschritten wird.

EN NORMEN
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WAHL DER FILTERKLASSE

STOFF CAS FILTER ANMER.

1, 2-Dichloroethane 107-06-2 A

2-Nitropropane 79-46-9 A 4

2-Propanol 67-63-0 A

Acetaldehyde 75-07-0 AX 4

Acetamide 60-35-5 A+P3 1, 4

Acetic acid 64-19-7 B

Acetic anhydride 108-24-7 B

Acetone 67-64-1 AX

Acetylchloride 75-36-5 B

Acetylene 74-86-2
Compr.

air eq

Acrolein 107-02-8 AX 3

Acrylamide 79-06-1 A+P3 1, 4, 5

Acrylic acid 79-10-7 B

Acrylonitrile 107-13-1 A 4

Adipic acid 124-04-9 P3

Aliphatic naphta 8052-41-3 A

Allyl alcohol 107-18-6 A 3

Allyl chloride 107-05-1 AX 5

Allylamine 107-11-9 K 5

Aluminium chloride 7446-70-0 B+P3 1

Aluminium oxide 1344-28-1 P3

Ammonia 7664-41-7 K

Amyl acetate 628-63-7 A

Aniline 62-53-3 K 4, 5

Antifouling paints A+P3 1

Antimony 7440-36-0 P3

Antimony hydride 7803-52-3 B

Benzyl alcohol 100-51-6 A

Benzyl chloride 100-44-7 B 3, 4

Beryllium 7440-41-7 P3 4, 6

Biphenyl 92-52-4 A+P3 1

Bromine 7726-95-6 B

Butyl acetate 123-86-4 A

Butyl alcohol 71-36-3 A

Butyr aldehyde 123-72-8 A

Cadmium 7440-43-9 P3 4

Calcium oxide 1305-78-8 P3

Carbon dioxide 124-38-9 cae

Carbon disulphide 75-15-0 AX 5

Carbon monoxide 630-08-0 cae

Carbontetrachloride 56-23-5 A 4

Chlorate P3

Chlorine 7782-50-5 B

Chlorine dioxide 10049-04-4 B

Chloroform 67-66-3 AX 4

Chloroprene 126-99-8 AX 4

Chromic acid 1333-82-0 P3 4, 6

Cobalt (dust and smoke) 7440-48-4 P3 6

Cresol 1319-77-3 A+P3 1

STOFF CAS FILTER ANMER.

Cumene 98-82-8 A 5

Cupper 7440-50-8 P3

Cotton dust P3

Cyanide (as CN) 57-12-5 B+P3 1, 3

Cyclohexanol 108-93-0 A+P3 1

Cyclohexanone 108-94-1 A

Diacetone alcohol 123-42-2 A 3

Diglycidyl ether 2238-07-5 A 3, 6

Dimethyl sulphate 77-78-1 A 3, 4, 5

Dimethylformamide 68-12-2 A 4, 5

Dioxane 123-91-1 A 4, 5

Dust, inert P3

EDTA 60-00-4 P3

Epichlorohydrin 106-89-8 A 4, 5, 6

Ethanol 64-17-5 A

Ethyl acetate 141-78-6 A

Ethyl acrylate 140-88-5 A 4, 5, 6

Ethyl bromide 74-96-4 AX 3

Ethyl chloride 75-00-3 AX 4

Ethyl ether 60-29-7 AX

Ethylene glycol 107-21-1 A

Ethylene oxide 75-21-8 AX 4, 5

Ethylenediamine 107-15-3 K 3, 6

Ferrous chloride BE+P3

Ferrous oxide (smoke) 1309-37-1 P3

Fluor 7782-41-4 B

Fluoride (as F) P3

Fluorosilisic acid 16961-83-4 B+P3 1

Formaldehyde 50-00-0 B 4, 5, 6

Formic acid 64-18-6 E

Freon 113 76-13-1 cae

Furfural 98-01-1 A

Glutaraldehyde 111-30-8 A 6

Glycolmonobutyl ether 111-76-2 A 5

Glycolmonomethyl ether 109-86-4 A 5

Hydrazine 302-01-2 K 3, 4, 5, 6

Hydrochloric acid 7647-01-0 B

Hydrofluoric acid 7664-39-3 B+P3 1

Hydrogen cyanide 74-90-8 B 3, 5

Hydrogen peroxide 7722-84-1 cae

Hydrogen selenide 7783-07-5 B 3

Hydrogen sulphide 7783-06-4 B

Hydrogene 1333-74-0 cae

Hydroquinone 123-31-9 P3 4, 6

Octane 7553-56-2 P3 3

Isophorone 78-59-1 A

Isoprophyl alcohol 67-63-0 A

Lead (smoke and dust) 7439-92-1 P3

Maleic anhydride 108-31-6 B+P3 1, 6
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