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MATERIJAL izuzetno otporan ABS

BOJA narančasta, bijela, plava, Hi-Vis

ART. BR. D1051

NORMA  EN 12492

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad na visini, penjanje, planinarenje. Pruža 

izvrsnu zaštitu glave. Vrlo lagana, snažna i udobna. Unutarnja ljuska kacige 

obložena je posebnom zaštitnom spužvom s tehnologijom apsorpcije tla-

ka dizajniranom za podnošenje udaraca s prednje, stražnje i bočne strane. 

Ovisno o vremenskim uvjetima, zaključive ventilacije omogućuju jednostav-

no otvaranje i zatvaranje. Lagano podešavanje veličine s podesivim kota-

čićem u rasponu od 53-63 cm. Izuzetno otporna na toplinu od -20°C do 

+50°C. Minimum životni vijek 5 godina od datuma proizvodnje.

KACIGA ZA PENJANJE ARDON®HIGH GUARD

ARDON®EARZONE X801 ARDON®HL 350

ART. BR. C4014

Antifon.

ART. BR. I4400

Naglavna svjetiljka.

ARDON®HIGH GUARD ZNOJNIK
ART. BR. D1057

Pamučni znojnik za kacigu

ARDON®HighGuard, materijal 

100% poliester.
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ARDON®PRIME GUARD
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ARDON®EARZONE X801 ARDON®HL 350

ART. BR. C4014

Antifon.

ART. BR. I4400

Naglavna svjetiljka.

MATERIJAL vrlo izdržljiv ABS

BOJA narančasta, bijela, crvena, plava, Hi-Vis

ART. BR. D1054

NORMA  EN 397

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad u građevinarstvu, šumarstvu, obradi 

drva i rad na visinama. Osigurava izvrsnu zaštitu glave. Vrlo lagana, čvrsta 

i udobna. Podesivi ovjes u 6 točaka omogućuje bolju apsorpciju udaraca i 

povećava udobnost. Zamjenjiva mekana podstava na prednjem dijelu čini 

kacigu ugodnom za cjelodnevno nošenje. Udobna i praktična vezica za bra-

du s anatomski oblikovanim osloncem pruža dodatnu sigurnost i stabilnost. 

Otvori za ventilaciju mogu se lako otvarati i zatvarati prema vremenskim 

uvjetima. Kotačić omogućuje glatko podešavanje veličine od 53 do 63 cm. 

Izuzetno otporna na toplinu, od -30 °C do +50 °C. Izvrstan izbor za zaštitu 

glave od padajućih predmeta i udaraca. Minimalni vijek trajanja 5 godina od 

datuma proizvodnje.

ARDON®PRIME GUARD ZNOJNIK
ART. BR. D1059

Pamučni znojnik za kacigu 

ARDON®PrimeGuard, materijal 

100% poliester.
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ARDON®AS-5-2 ARDON®AS-5-3 ARDON®AS-5-4

ZAMJENSKA DODATNA OPREMA ZA KACIGE ARDON®AS-5

MATERIJAL HDPE

BOJA bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ART. BR. D1004

NORMA   EN 397

Udobna i vrlo lagana zaštitna kaciga izrađena od snažnog i otpornog HDPE 

materijala; 10 ventilacijskih otvora; jednostavno podešavanje opsega s po-

moću okretnog kotačića u rasponu 53-63 cm; plastični unutarnji uložak sa 6 

točaka pričvršćivanja jamči izvrsnu stabilnost kacige; zamjenjiv prednji znoj-

nik od eko-kože; traka za glavu nosi oznaku certifi kata ÖKO-TEX®. Iznimno 

otporna na temperature od -20 °C do +50 °C; životni vijek od 5 godina; 

zamjensku dodatnu opremu moguće je naručiti u svrhu povećane udobnosti 

i higijene. 

ART. BR. D1006

Zamjenjiv prednji znojnik od imitaci-

je kože AS-5-3.

BOJA bijela

ART. BR. D1008

Plastični unutarnji uložak  sa 6 

točaka pričvršćivanja i podesivim 

opsegom AS-5-4.

BOJA crna

ART. BR. D1005

Vezica za kacigu.

ZAŠTITNA KACIGA ARDON®AS-5
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MATERIJAL ABS

BOJA bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ART. BR.  D1002

NORMA  EN 397

Udobna zaštitna kaciga dostupna u šest boja, izrađena od termoplastičnog 

ABS materijala (akrilonitril-butadien-stiren), pri čemu su najvažnija 

mehanička svojstva ABS-a otpornost na udarce i čvrstoća. Ima ventilacijske 

otvore za povećanu udobnost, veličina se lako prilagođava crvenim okretnim 

kotačićem, praktični unutarnji uložak od tkanine sa 6 točaka pričvršćivanja 

jamči izvrsnu stabilnost kacige, odvojiv znojnik napravljen od udobnog i 

visokoupijajućeg pamuka. Iznimno otporna na ekstremne temperature u 

rasponu od -20 °C do +50 °C, očekivani životni vijek je 5 godina. Uključen 

je znojnik SH-1-3 i unutarnji uložak od tkanine SH-1-4.Kako bi se povećala 

udobnost nošenja i higijena, moguće je naručiti dodatnu opremu. Dostupne 

boje su bijela, žuta, narančasta, crvena, plava i zelena.

BOJA crna

ART. BR. D1074

Unutarnji uložak sa 6 točaka pričvr-

šćivanja, podesiv opseg.

BOJA crna

ART. BR.  D1224

Vezica za kacigu.

SH-1-2

BOJA crna

ART. BR. D1225

Pamučni znojnik za kacigu.

SH-1-3 SH-1-4

ZAMJENSKI PRIBOR ZA KACIGE SH-1 I HM-6

ZAŠTITNA KACIGA SH-1
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MATERIJAL ABS 

BOJA bijela, fl uorescentno žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ART. BR.  D1102

NORMA  EN 397

Inovativna zaštitna kaciga dostupna u šest boja izrađena od termoplastičnog 

ABS materijala (akrilonitril-butadien-stiren), pri čemu su najvažnija 

mehanička svojstva ABS-a otpornost na udarce i čvrstoća. Više otvora za 

prozračivanje koji se mogu zatvoriti, jednostavno podešavanje veličine s 

pomoću klizne trake, plastični unutarnji uložak  sa 6 točaka pričvršćivanja, 

odvojiv znojnik napravljen od udobnog i visokoupijajućeg pamuka. Iznimno 

otporna na ekstremne temperature u rasponu od -20 °C do +50 °C. 

ZAŠTITNA KACIGA ARDON®HM-6
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MATERIJAL Poliester, ABS

BOJA crna, plava, Hi-Vis žuta

NORMA  EN 812

Inovativna zaštitna sportska kapa otporna na udarce, izuzetno lagana, 165 

g. Dizajnirana za maksimalnu udobnost i prozračnost, visoko otporna na 

udarce. Jednostavno podešavanje veličine od 52 do 65 cm. Ugrađena traka 

za upijanje znoja jamči udobnost čak i pri dugotrajnom nošenju. Lagan 

materijal od mikrovlakana smanjuje vlagu i poboljšava cirkulaciju zraka; 

mrežasta ventilacija na vrhu omogućuje dodatnu prozračnost. Duljina šilta 

3 cm.

Područja primjene: zrakoplovna i automobilska industrija, transport, 

logistika, rad u skladištu

ART. BR.  D1316ART. BR.  D1315

ART. BR.  D1317

ZAŠTITNA KAPA OTPORNA NA UDARCE 
ARDON®BRUNO AP
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MATERIJAL ABS 

BOJA crna, plava, zelena, hi viz žuta, 
 hi viz narančasta

NORMA  EN 812

Moderan sportski dizajn, kapa otporna na udarce, s ventilacijskim rupama za 

udobno nošenje. Vanjska ljuska od ABS-a s unutarnjim oblogom od pjene. 

Refl ektirajuće trake za povećanu vidljivost. Jednostavno podešavanje opsega 

pomoću kopče i petlji (54-59 cm).

Upotreba: poljoprivreda, rekreacija, vrtlarstvo, sport

*Koristi se za zaštitu u slučaju udara u nepomične predmete poput niskih 

stropova ili obješenih predmeta. Ne služi za zaštitu od padajućih predmeta.

ART. BR.  D1311

ART. BR. D1313

ART. BR.  D1310 ART. BR.  D1312

ART. BR.  D1314

MATERIJAL ABS 

BOJA plava, zelena, crna

ART. BR.  D1302

NORMA  EN 812

Sportska kapa sa štitnikom otporna na udarce, s ABS školjkom i umetkom od 

pjene, ventilacijski otvori za bolju prozračnost, univerzalna veličina podesiva 

s pomoću čičak trake.

ZAŠTITNA KAPA BRUNO-RASPRODAJA

ZAŠTITNA KAPA OTPORNA NA UDARCE 
ARDON®BRUNO+
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ZAMJENSKA DODATNA OPREMA ZA 
5-RS KACIGE

BOJA bijela

ART. BR. D1050

Podesivi unutarnji uložak sa 6 toča-

ka pričvršćivanja.

BOJA narančasta

ART. BR.  D1055

Vezica za kacigu.

5-RS-1 5-RS-3

MATERIJAL polietilen visoke gustoće

BOJA bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ART. BR.  D1018

NORMA  EN 397

Klasična zaštitna kaciga od polietilena, otporna na temperature u rasponu 

od -10 °C do + 50 °C, električno izolirana do 1000 V izmjenične struje 

i 1500 V istosmjerne struje, lako prilagodljiva veličina, očekivani životni 

vijek od 4-5 godina, dostupne boje: bijela, žuta, narančasta, crvena, plava 

i zelena. Uključen znojnik 5-RS-2 i unutarnji uložak od tkanine 5-RS-3, 

dodatna oprema se može naručiti.

ZAŠTITNA KACIGA 5-RS
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MATERIJAL ABS 

BOJA bijela, kotačić za podešavanje veličine

ART. BR.  D1242/K

NORMA  EN 397, EN 50365

Zaštitna kaciga bez otvora za prozračivanje, jednostavna prilagodba veličine, 

znojnik. Prikladna za rad na temperaturama od -30 °C do +55 °C, za napon 

do 440 V izmjenične struje i 1000 V istosmjerne struje u skladu s normom 

EN 50365, izrađena od ABS plastike stabilizirane protiv utjecaja UV zračenja, 

životni vijek od 3 do 5 godina.

MATERIJAL ABS

BOJA bijela, žuta, fl uor. žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ART. BR.  D1247

NORMA  EN 397

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad u zahtjevnim uvjetima, s učinkovitim 

otvorima za prozračivanje i širokim vidnim poljem. Unutarnji uložak se može 

okretati za 180° zbog bolje vidljivosti prilikom rada u skučenim prostorima, a 

opremljena je kotačićem za podešavanje. Kaciga je okruglog oblika s kratkim 

štitnikom i indikatorom 3M™ Uvicator™.

ZAŠTITNA KACIGA G3001

ZAŠTITNA KACIGA G3000 NUV
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MATERIJAL ABS

BOJA bijela, žuta, fl uor. žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ART. BR.  D1227

NORMA  EN 397

Vrlo udobna kaciga s otvorima za prozračivanje, jednostavna prilagodba 

veličine, pokazivač istrošenosti kacige, znojnik, iznimno stabilna. Izrađena 

od ABS plastike stabilizirane protiv utjecaja UV zračenja, životni vijek od 3 do 

5 godina, kaciga uključuje uložak od tkanine s platnenim prednjim dijelom.

ZAŠTITNA KACIGA G3000 CUV
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E4026 C1045 C4014 C4007 D1002

E4027                C1130                C3079                    C1085           D1102

E4033              C1068               C3046                     C3048                               D1004 

C1130C1130

D1051

D1054

D1002

E4029
E4026

C4007

∙ ZAŠTITNI VIZIRI                       ∙ ANTIFONI S ADAPTEROM                                                      ∙ KACIGE
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E4026

E4290
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BOJA prozirna

ART. BR.  E4026

NORMA EN 170

BOJA zatamnjena

ART. BR. E4027

NORMA EN 172

ZAŠTITNI VIZIR S-2

ZAŠTITNI VIZIR S-1

ZAŠTITNI VIZIR S 2

MATERIJAL nehrđajući čelik

BOJA crna

ART. BR.  E4033

NORMA  EN 1731

Mrežasti zaštitni vizir koji štiti od udara čestica, 

pogodan za upotrebu u šumarstvu, veličina

40 x 22 cm, kompatibilan s D-1 nosačem vizira.

MATERIJAL polikarbonat

BOJA plava

ART. BR.  E4029

Nosač vizira prikladan za upotrebu s mrežastim ili 

polikarbonatnim vizirima S-1 (E4026), S-1D (E4027) S-2 

(E4033). Upotrebljava se u kombinaciji sa zaštitnom 

kacigom.

Polikarbonatni zaštitni vizir koji pruža zaštitu od srednje jakih udara čestica 

čak i pri ekstremnim temperaturama. Osigurava maksimalnu zaštitu i visoku 

udobnost zbog širokog panoramskog vidnog polja, veličine 40 x 22 cm, 

upotrebljiv s D-1 nosačem, dolazi u prozirnoj ili zatamnjenoj varijanti.

ZAŠTITNI VIZIR  ARDON®D-2

MATERIJAL Polipropilen, Polietilen, ABS

ART. BR. E4290

NORMA EN 166:2001

Držač vizira otporan na udarce, podesiv opseg s 

okretnim kotačićem, traka za znoj na čelu. Mehanički 

sklopivi mehanizam može se podešavati pomoću 

bočnih kontrolera. Kompatibilno s vizirima S-1 (E4026), 

S-1D (E4027) S-2 (E4033).

ZAŠTITNI VIZIR ARDON®D-5
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PRIMJER CJELOKUPNE OPREME

E5029

E5030

E5031 E5031
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TURBOSHIELD 1 TURBOSHIELD 2

MATERIJAL ABS, najlon 66

BOJA crna

ART. BR.  E5029

NORMA  EN 166

Zaštitni nosač sa sustavom za lakše

i brže mijenjanje vizira,  prozračni odvojivi znojnik, 

torične leće pružaju izvrsnu vidljivost i povećano vidno 

polje, veličinu je lako prilagoditi čak i u rukavicama 

putem okretnog kotačića. Jednostavna tipka za 

otpuštanje omogućuje brzu zamjenu vizira u samo 

nekoliko sekundi.

MATERIJAL najlon

BOJA crna

ART. BR.  E5030

NORMA  EN 166

Snažan nosač kompatibilan je s većinom zaštitnih 

kaciga (osim kaciga s punim obodom), intuitivan 

sustav omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu 

vizira, zglobni mehanizam osigurava vizir dok je u 

podignutom ili spuštenom položaju, patentirana 

konstrukcija centrira vizir kad je podignut pružajući 

tako bolju ravnotežu, integrirani zaštitni rub osigurava 

prianjanje bez praznog prostora između nosača i kacige 

te pruža zaštitu od materijala koji pada odozgo.

BOJA prozirna

ART. BR. E5031

NORMA EN 170, EN 166

BOJA i

Polikarbonatni zamjenski vizir.
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D1264

D1262

D1227

D1233

C1045

NOSAČ VIZIRA V5

BOJA crna

ART. BR.  D1264

NORMA  EN 1731
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D1273

D1233 C3046

D1232

D1262 D1227

D1230

D1250

D1242

D1247

C1045

C3079

C3048

D1243  

D1264

ŠIROK RASPON DODATAKA ZA V5

D1233
Adapter za kacigu

ZAŠTITNE VIZIRE I 
NAOČALE

KACIGE I DODATCI ANTIFONI 
S ADAPTEROM

D1232
 Zaštitne naočale 

V9C, prozirne

D1273
Polikarbonatni vizir 

5F-11

D1264
V5 držač vizira

D1243  
Kožni znojnik 

HYG4

D1230
Znojnik HYG3

D1250
Zamjenska 

vezica za kacigu

D1262
5C mrežasti vizir, 

nehrđajući čelik  
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BOJA žuto-crna, proziran vizir

ART. BR.  D1260

NORMA  EN 352-3, EN 166

Set za primjenu u industriji.

BOJA narančasto-crna, mrežasti 

 polikarbonatni vizir 

ART. BR.  D1261

NORMA  EN 1731, EN 352-3

Set za primjenu u industriji.

G5000V5FH510-GU

G500V5CH510-OR
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ZAŠTITNI ŠTIT Š-P 6

ZAŠTITNI ŠTIT Š-P 28 ZAŠTITNI ŠTIT Š-P 28

MATERIJAL polikarbonat

BOJA prozirna

ART. BR.  D1019

NORMA  EN 166

MATERIJAL polikarbonat

BOJA prozirna

ART. BR.  D1021

NORMA  EN 166

Štitnik za lice sastoji se od pokrivala za glavu i vizira

debljine 2 mm od prozirnog PMMA (pleksiglas) 

materijala. Štiti lice i oči od udara sporo letećih 

čestica, pogodan za sve vrste mehaničke obrade, 

montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije

220 x 290 mm.

MATERIJAL polikarbonat

BOJA prozirna

ART. BR.  D1022

NORMA  EN 166

Štitnik za lice sastoji se od pokrivala za glavu i vizira

debljine 2 mm od prozirnog PMMA (pleksiglas) 

materijala. Štiti lice i oči od udara sporo letećih 

čestica, pogodan za sve vrste mehaničke obrade, 

montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije

330 x 290 mm.

O 66

Štitnik za lice bez naglavnog dijela koji se sastoji od 

čeonog remena i vizira debljine 2 mm od prozirnog 

PMMA (pleksiglas) materijala. Štiti lice i oči od udara 

sporo letećih čestica, pogodan za sve vrste mehaničke 

obrade, montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije

90 x 250 mm.
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zaštita dišnih
puteva



AKTIVNOST MATERIJALI FFP VAŽNE 
INFORMACIJE

rad sa stakle-
nim i mineral-
nim vlaknima

- P2 -

razvrstavanje 
otpada - P3

možda će biti 
potrebna polumaska 
koja štiti od plinova 
i para

raspršivanje 
boje

raspršivanje boje P2

možda će biti 
potrebna polumaska 
koja štiti od plinova 
i para

pesticidi (topivi u 
vodi) P2 -

tehničko 
održavanje 
(npr. zamjena 
filtara)

- P3 -

alergije
pelud, životinjsko 
krzno P1 -

žitna prašina P2 -

kontakt s

plijesan, gljivice P2

bakterije P2 tuberkuloza

ispušni plinovi P2

ODABIR KLASE FILTRA NA TEMELJU AKTIVNOSTI

POLUMASKE I MASKE ZA CIJELO LICE

Upozorenje: Ove upute služe samo za informiranje i ne smiju se primjenjivati kao jedini način za odabir respiratora. Pojedinosti o izvedbi 
i ograničenjima navedene su na pakiranju i u uputama za upotrebu svakog pojedinog respiratora. Prije upotrebe bilo kojega od ovih 
respiratora korisnik mora pročitati upute za svaki proizvod i razumjeti ih; mora se uzeti u obzir relevantno nacionalno zakonodavstvo.

Polumaske treba upotrebljavati samo za koncentracije do najviše 10 puta više od MCP-a. Maske za cijelo lice treba upotrebljavati za 
koncentracije do 200 puta više od MCP-a. Filtri klase 1 filtriraju do 1000 ml/m³ (0,1 %), a filtri klase 2 filtriraju do 5000 ml/m³ (0,5 %), 
ovisno o tome koje je ograničenje prvo dosegnuto. AX-filtar za tvari s niskim vrelištem (organske tvari s vrelištem ispod 65 °C). AX-filtre 
treba postaviti samo na 3M maske za cijelo lice. Filtri A1 i A2 za organske pare s vrelištem iznad 65 °C.  * Samo za maske za cijelo lice 

ART. BR. FILTAR
STUPANJ 
ZAŠTITE

ISPITANO 
U SKLADU
S NORMOM

2. filtri s bajunetnim zaključavanjem za zaštitu od sitnih 
čestica

F4009 2125 P2 EN 143

F4011 2135 P3 + aktivni ugljen EN 143

F4012 2138 P3 + plastično kućište EN 143

F4013 6035 P3 EN 143

3. fi ltri za zaštitu od sitnih čestica u kombinaciji s fi ltrima za 
zaštitu od plinova i para

F4006 5911 P1 EN 143

F4007 5925 P2 EN 143

F4008 5935 P3 EN 143

serije 6000 i 7500 mogu se kombinirati sa sljedećim fi ltrima:

AKTIVNOST MATERIJALI FFP VAŽNE 
INFORMACIJE

pjeskarenje, 
rezanje, 
bušenje

hrđa, čestice metala P1 -

beton, kamen P1
s velikom koncen-
tracijom
silikona

cement, drvo, čelik P2 -

boje, lakovi, antikoro-
zivni premazi P2 ako su prisutni 

kromati

čelik, nehrđajući čelik P3 -

antivegetativni lak P3
može biti potrebna 
posebna fi ltrirajuća 
polumaska

ubrizgavanje 
ulja pri niskim 
temperatu-
rama

- P2 -

zavarivanje

meki čelik, cink, 
(autogeno, MIG/MIK) P2 3M 9928 ili 9925 

za zaštitu od ozona

nehrđajući čelik (elek-
trode) P3 3M 9928 ili 9925 

za zaštitu od ozona

lemljenje P2 -

rad 
s azbestom vrlo male količine P2, 

P3 -

ART. BR. FILTAR STUPANJ 
ZAŠTITE

ISPITANO 
U SKLADU
S NORMOM

1. filtri za zaštitu od plinova i para

F4014 6051 A1 EN 14387

F4015 6054 K1 EN 141

F4016 6055 A2 EN 14387

F4017 6057 A, B, E1 EN 141

F4018 6059 A, B, E, K1 EN 141

filtri za zaštitu od plinova, para i čestica

F4019 6096 A1, HG, P3 EN 372

F4020 6098 * AX, P3 EN 371

F4021 6099 * A2, B2, E2, K2, P3 EN 141
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STUPANJ ZAŠTITE

VRSTA RADA STUPANJ 
ZAŠTITE NAPOMENE:

  
jetkanje

organsko otapalo diklorometan A1 jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema 
potrebi

sredstvo za uklanjanje boje na bazi 
amonijaka A, B, E, K jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema 

potrebi

zavarivanje
poliuretanski premaz A, B, E, P3 -

nehrđajući čelik A, B, E, P3 ako elektroda oslobađa otrovne, plinovite tvari

premazivanje
lak na bazi otapala A2 -

lak na bazi vode (uključujući preostala 
otapala) A1 -

raspršivanje boje

lak na bazi otapala, sintetička smola A2, P2 -

lak koji sadrži izocijanat A2, P2 jedinice s pogonom i opskrbom zraka, 
prema potrebi

pesticidi (organski / hlapljivi) A2, P2 maska za lice, prema potrebi

rukovanje

sumporov dioksid A, B, E -

kisela sol A, B, E maska za cijelo lice za dodatnu zaštitu

tekuće gnojivo A, B, E, K -

amonijak K maska za cijelo lice za dodatnu zaštitu

benzin, nitro razrjeđivač A2 -

skladištenje opasnih tvari, prijevoz A, B, E, P3 -

lijepljenje ljepila koja sadrže otapala A1 A2P2 kada se upotrebljavaju ljepila u spreju

VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆE MASKE

A B E K AX
zaštita od organskih 
plinova i para, npr. 
organskih otapala poput 
terpentina, 
benzina, toluena i ksilena 
s vrelištem > 65 °C

zaštita od anorganskih 
plinova i para, npr. klora, 
broma, sumporovodika 
itd.

zaštita od kiselih plinova 
i para, npr. sumporova 
dioksida, klorovodika itd.

zaštita od amonijaka 
i organskih spojeva 
amonijaka, kao što su 
dimetilamin itd.

zaštita od organskih 
spojeva s niskim vrelištem 
≤ 65 °C

HG P1, P2, P3
zaštita od žive zaštita od krutih čestica i 

aerosola

Serije 6000 i 7500 mogu se kombinirati sa sljedećim fi ltrima:

FFP1 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola. Respiratori s filtrom klase FFP1 pružaju učinkovitu zaštitu ako se ne prekorači dopu-
štena koncentracija od 4x NPK-P*.

FFP2 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola, maglica i dima. Respiratori s fi ltrom klase FFP2 mogu se upotrebljavati ako se ne 
prekorači koncentracija od 10x NPK-P*.

FFP3 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola, maglica i dima, virusa, bakterija i spora. Respiratori klase filtra FFP3 mogu se upotre-
bljavati ako koncentracija ne prelazi dopuštenu vrijednost od 40x NPK-P*.
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VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆEG FILTRA

TVAR CAS broj FILTAR NAPOMENE:

1, 2-dikloretan 107-06-2 A

2-nitropropan 79-46-9 A 4

2-propanol 67-63-0 A

Acetaldehid 75-07-0 AX 4

Acetamid 60-35-5 A+P3 1, 4

Octena kiselina 64-19-7 B

Acetanhidrid 108-24-7 B

Aceton 67-64-1 AX

Acetil-klorid 75-36-5 B

Acetilen 74-86-2
ekvival. filtru 

za kompri.

Akrolein 107-02-8 AX 3

Akrilamid 79-06-1 A+P3 1, 4, 5

Akrilna kiselina 79-10-7 B

Akrilonitril 107-13-1 A 4

Adipinska kiselina 124-04-9 P3

Stoddard otapalo 8052-41-3 A

Alil-alkohol 107-18-6 A 3

Alil-klorid 107-05-1 AX 5

Allilamin 107-11-9 K 5

Aluminijev klorid 7446-70-0 B+P3 1

Aluminijev oksid 1344-28-1 P3

Amonijak 7664-41-7 K

Pentil-acetat 628-63-7 A

Anilin 62-53-3 K 4, 5

Boje za suzbijanje 

obrastanja
A+P3 1

Antimon 7440-36-0 P3

Antimonov hidrid 7803-52-3 B

Benzil-alkohol 100-51-6 A

Benzil-klorid 100-44-7 B 3, 4

Berilij 7440-41-7 P3 4, 6

Bifenil 92-52-4 A+P3 1

Brom 7726-95-6 B

Butil-acetat 123-86-4 A

Butilni alkohol 71-36-3 A

Butiraldehid 123-72-8 A

Kadmij 7440-43-9 P3 4

Kalcijev oksid 1305-78-8 P3

Ugljikov dioksid 124-38-9 cae

Ugljikov disulfid 75-15-0 AX 5

Ugljikov monoksid 630-08-0 cae

Ugljikov tetraklorid 56-23-5 A 4

Klorat P3

Klor 7782-50-5 B

Klorov dioksid 10049-04-4 B

Kloroform 67-66-3 AX 4

Kloropren 126-99-8 AX 4

Kromna kiselina 1333-82-0 P3 4, 6

Kobalt (prašina i dim) 7440-48-4 P3 6

Krezol 1319-77-3 A+P3 1

TVAR CAS broj FILTAR NAPOMENE:

Kumen 98-82-8 A 5

Bakar 7440-50-8 P3

Pamučna prašina P3

Cijanid (kao CN) 57-12-5 B+P3 1, 3

Cikloheksanol 108-93-0 A+P3 1

Cikloheksanon 108-94-1 A

Diaceton-alkohol 123-42-2 A 3

Diglicidil eter 2238-07-5 A 3, 6

Dimetil-sulfat 77-78-1 A 3, 4, 5

Dimetilformamid 68-12-2 A 4, 5

Dioksan 123-91-1 A 4, 5

Prašina, inertna P3

EDTA 60-00-4 P3

Epiklorhidrin 106-89-8 A 4, 5, 6

Etanol 64-17-5 A

Etil-acetat 141-78-6 A

Etil-akrilat 140-88-5 A 4, 5, 6

Etil-bromid 74-96-4 AX 3

Kloroetan 75-00-3 AX 4

Dietil-eter; eter 60-29-7 AX

Etilen-glikol 107-21-1 A

Etilen oksid 75-21-8 AX 4, 5

Etilendiamidin 107-15-3 K 3, 6

Željezov klorid BE+P3

Željezov oksid (dim) 1309-37-1 P3

Fluor 7782-41-4 B

Fluorid (kao F) P3

Fluorosilicijska kiselina 16961-83-4 B+P3 1

Formaldehid 50-00-0 B 4, 5, 6

Mravlja kiselina 64-18-6 E

Freon 113 76-13-1 cae

2-furaldehid (furfural) 98-01-1 A

Glutaraldehid 111-30-8 A 6

Glikol-monobutil-eter 111-76-2 A 5

Glikol-monometil-eter 109-86-4 A 5

Hidrazin 302-01-2 K 3, 4, 5, 6

Klorovodična kiselina 7647-01-0 B

Fluorovodična kiselina 7664-39-3 B+P3 1

Cijanovodik 74-90-8 B 3, 5

Vodikov peroksid 7722-84-1 cae

Vodikov selenid 7783-07-5 B 3

Sumporovodik 7783-06-4 B

Vodik 1333-74-0 cae

Hidrokinon 123-31-9 P3 4, 6

Oktan 7553-56-2 P3 3

Izoforon 78-59-1 A

Izopropil-alkohol 67-63-0 A

Olovo (dim i prašina) 7439-92-1 P3

Anhidrid maleinske 

kiseline
108-31-6 B+P3 1, 6
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