











UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Ultra-védo, hihetetlenuil kényelmes és rendkivil sokoldalu
szemUveg. Az 5X2-t ugy tervezték, hogy tokéletesen illesz-
kedjen a legtdbb tipusu dioptrids szemuveg folé. Akar 15%-
kal néveli a latast a hagyomanyos szemliveghez képest.
LeXXy anyagbol készult keret, nagy Utésallosagot és vegyi
védelmet biztosit. A lencse feluleti védelemmel rendelkezik
kopds és parasodas ellen.

5X2 ESSENTIAL // E5179

UuLL2DT
ENISO 16321-1

LENCSE  atlatszo
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UNIVET 5X8

Formazott orrnyereg a nyomas nélkuli kényelem érde-
kében, a szarszog és hosszusag allithatd szoftpad tech-
noldgia, értékelt az ergondmiailag alakithaté sorozat
minden felhasznalé szamara.

E:g vPLUS E:g vPLUS E:g

5X8 // E4221 5X8 // E4222 5X8// E4223
2C-1.2 /5-14 U 1 FT NK CE 2C-3/5-3.1U1FT NKCE 2C-12UTFTNKCE
EN 166 / EN 170 / EN 172 EN 166 / EN 170 / EN 172 EN 166 / EN 170
LENCSE  sérga LENCSE  tukoér G15 LENCSE  atlatszo

760



UNIVET 506UP

Uj miiszaki tulajdonsagok és di-
zajn, VANGUARD PLUS feluletke-
zeléssel elérhetd lekerekitett pa-
norama véddszemuveg, oldalak
hosszanak és doélésszog bealli-
tasanak lehetésége, puha végek
a jobb kényelem érdekében, az
allithatd orrtamasznak koszon-
hetéen optimalis a kényelem és
beallitas, Uj szinvalaszték.

vPLUS
506UP // E4105

2C-3/5-3.1ULFTNKCE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE  In/Out G65

vPLUS
506UP // E4084

2C-1.2 UL1FT NKCE
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo, fehér

e

4

Liorw!

506UP // E4229

2C-12U1FTCE
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo, fekete

Ei®

506UP // E4085

2C-3/5-31. ULFTCE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE  tukér G15

Belsé hibrid szigetelés 506U // E5176

Minden 506UP sorozatu szemuveghez
rogzithetd
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5X9 // E4247

2C-12U1FTKCE
EN 166 / EN 170

LENCSE  &tlatszo

vPLUS
5X9 // E4250
2C-12ULFTNKCE

LENCSE  atlatszo
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UNIVET 5X9 SPORT

Univet projekt, innovativ design, integralt oldal-védelem
szell6zd rendszerrel, allithatd szemlivegszar softpad tech-
nologiaval, kulénb6zé latotér szirdkkel all rendelkezésre:
maximalis napfényvédelem és kivalé esztétika.

vPLUS

5X9 // E4225 5X9 // E4226
2C-3/5-31ULFTCE 2C-3/5-31ULFTNKCE
EN 166 / EN 170 / EN 172 EN 166 / EN 170 / EN 172
LENCSE  zéld tukor LENCSE  polarizalo




UNIVET 619

Panorama szemiveg linearis és kompakt kialakitassal, ame-
ly szférikus formajanak készénhetden dioptrids szemuveg
felett is viselhetd. Nem szell6zd, széles rugalmas pant,
allithato fejpant. Hasznalati feltételek: normal fényerd és
alacsony fényeré. Véd folyadékok, nagy porrészecskék,
gazok, finom porrészecskék, olvadt fém és forré anyagok
ellen. Lencse kivalé kopasallosaggal (K) és parasodassal (N)

rendelkezik, UV 380 nm.

UNIVET 6X1

SoftPad technoldgiaval allithatd
szarak konnyen cserélhetéek a
mellékelt rugalmas panttal, kon-
nyen hasznalhatd, magas foku
kényelmet, tanusitott védelmet
nyujt permet és spray ellen, elle-
nall a gyorsan repuld részecskék
becsapoddasanak, még szélsésé-
ges -5°/+55°C (T) hémérsékleten
is, karc- és paraallé, VANGUARD
PLUS felulettel.

vPLUS
6X1// E4074

2C-2.5/5-25 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo

QO w*

619 // E4199
UENI663459B2C-12CE
2C-12U1B9KNCE

EN 166/EN 170

LENCSE  atlatszo

vPLUS
6X1// E4075

2C-2.5/5-25U1FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE  flistos
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O UNIVET 601

601 // E5160 Acetat lencse, kozvetett szellézés, kivald védelem a
2C-12UL1FTNCEU parasodas ellen.1. optikai osztaly, hosszu tavu viselésre ter-
EN 166 34 FT 2C-1.2 CE vezve. Véd a folyadékok, vegyi anyagok, savak, nagy része-

cskék, por és g6z ellen.

LENCSE  atlatszo acetat

vubc
6X3 // E4076 Arcvédé // E4078
2C-12U1BT9NKCE EN 166 / EN 170

EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo
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UNIVET 6X3

Gyorsan cserélhetd szarak ru-
galmas szalaggal, Uj generacios
szemliveg, a panordma lato-
mezd probléma nélkul viselhetd
a dioptrias szemuveg felett, ex-
kluziv vanguard udc bevonattal,
a kiegészité6 arcmaszk kom-
patibilis a légzékészulékekkel,
a kozvetett szell6zé rendszer
hitelesitett cseppés permetvé-
delmet biztosit, Utésallosag 120
km/é sebességnél, és mindez
szélséséges hoémeérsékleten is,
a tervezésének kdészdnhetden a
félmaszkokban végzett munka
is problémamentes.



513 // E4230

2C-12ULFTCE
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo

UNIVET 513

E®

513 // E4231

2C-3/5-31ULFTCE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE  flstos

<&

513 // E4232

2C-12ULFTCE
EN 166 / EN 170

Szines szemivegszar allergiamentes gumibevonattal,
nagyon alkalmas az igazodashoz, csuszasmentes gumi
orrnyereg, szemoldok védelem.

LENCSE  atlatszo
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UNIVET 511H

Kis arcra és gyermekeknek alkalmas védészemiiveg. Atlat-
sz6 polikarbonat lencsék karcallod bevonattal, idealis beltéri
munkahoz. Allithatd szarhossz és szog, beépitett oldalvé-
delem, hipoallergén anyagbdl készult keret.

511H // E5192

2C-1.2U1FCE
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo



UNIVET 568

Rendkivil kénnyl szemiveg: minddssze 23 gramm!
Ergonomikus formaju, nagyon praktikus és kényelmes,
karcallo.

568 // E4255

2C-12 UL FT CE
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo

568 // E4257

2C-3/5-31 U 1FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE  flstos
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PRESCRIPTION 536

PRESCRIPTION 536 // E4206 m. 52 // Fém keret dioptrikus szemiivegre, oldalvédelemmel.
E4206 m. 54 // E4206 m. 55

LENCSE  atlatszo

PRESCRIPTION 5X9 // E4201 m. 54 // PRESCRIPTION 571 // E5162 Amethyst =~ PRESCRIPTION 573 // E5165 Stone
E4202 m. 58 m. 56 // E5163 Stone m. 56 // E5164 m. 53 // E5166 Honey m. 53
EN 166 Honey m. 56

LENCSE  atlatszo
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UNIVET 571

Univet kdzeli dioptrias munkaszemtveg. A modellek mar
elére meghatarozott dioptrids lencsével (mindkét sze-
mre ugyanaz) +1.00, +1.50, +2.00, +2.50 vagy +3.00. A
szemuveg optimalis latast biztosit révid tavolsagokra, és
nincs szukség optikus vagy optikus altal felirt szemuvegre.
A szemliveg nem tartalmaz fém alkatrészeket, a keret po-
liamidbol készilt, amely antisztatikus kérnyezetbe is alkal-

mas. PD 62.

571// E4291 +1,00 // E4292 +1,50
/1 E4293 +2,00 // E4294 +2,50
/1 E4295 +3,00

LENCSE  atlatszo

2890

Zart védbészemliveg, a nagy len-
cse védelmet nyujt a folyadékok
és nagy részecskék ellen, poli-
karbonat lencsés E3069 valtozat,
acetat lencsés E3070 valtozat,
lencsecsere lehetéség, kdzvetett
szell6zérendszer, puhan és ké-
nyelmesen ul.

DANGRA

2890 // E3069
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo/polik. lenc.

DRENGRA

2890A // E3070

2C-121FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE  acetat. lencsés
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SECURE FIT 400 // E3125

2C-L21FT
EN 166 / EN 170

LENCSE  &tlatszo

SECURE FIT 200 // E3112

2C-12 1FT
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo
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SECURE FIT 400 // E3127

2C-L21FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE  flstés G15

SECURE FIT 200 // E3113

5-311FT
EN 166/ EN 170 / EN 172

LENCSE  flstos

SECURE FIT 400

Egyeduldllé oldalnyomas elosz-
las a biztonsagos felhelyezés ér-
dekében, kildnb6z6 arctipusok-
hoz alkalmazkodo oldalrészek,
elég kevesebb szemivegtipust
tartani raktaron, kivalé kompati-
bilitds a 9300+ szlirdmaszkokkal
és X-series kagylovédokkel.

SECURE FIT 200

Nagyon kénnyu stilusos védoés-
zemuveg, kuldénbdézé arctipu-
sokhoz alkalmazkodd egye-
di oldalrészek, elég kevesebb
szemuvegtipust tartani raktaron,
kivald kompatibilitds a 9300+
szlrémaszkokkal és X-series
kagylovéddkkel, minddssze 18 g
sulyu.



SP 1000

Kivalo védelmet nyujtanak a szél, a por és részecskék ut-
kozése ellen. Alkalmas nehéz id&jarasi korilmények kozotti
munkara. Kézvetett szell6zés, rugalmas orrhid.

A800

Ultrakénnyl  sportos  védés-
zemuveg, mindossze 22 g sulyu,
ANYAGA: fustos lencse, lagyitott
végu polikarbonat szarak.

A800 // E5008

2-121FTO
EN 166 / EN 170

&

SP 1000 // E5002

2C-1.2U1FTCE
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo

A800 // E5009

5-311FTO
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE  flstos
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SOLUS // E3135

2C-123M1FTNK
EN 166 / EN 170

LENCSE  atlatszo
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SOLUS SCOTCHGARD

Leveheté homlokrész, puha athidalé elem, valaszthato
rugalmas pant, parnazott homlokrész a nagyobb ké-
nyelem érdekében, szelldzést biztosit, levehetd habszi-
vacs betét a szemek nagyobb foku védelme érdekében,
a Scotchgard™ bevonat hosszabban ellenall a paraso-
dasnak, mint a hagyomanyos parasodasgatlé bevona-
tok, emellett jobb védelmet nyujt a karcok ellen a hoss-
zabb élettartam érdekében.



ARDON®2001 // E61402 ARDON®2003 // E61401 ARDON®2000 // E61410

ARDON®2002 // E61003 Szemdiveg allvany UNIVET // E4098 Tisztito készlet // E4241
Tisztité spray 30 ml // E4243

W UHIVET
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PAB WH1-C SISAK, VILLANYSZERELO

ANYAGA ABS

SZiN fehér, hi-vis, kék, piros, narancs
REND. SZ. D1079

SZABVANY  EN 397 EN 50365

Ipari védésisak, amely kivald védelmet és kényelmet nyujt, sokféle tevéke-
nységhez készult. A sisak ABS anyagbol készilt, amely rendkivil ellenalld
az Utésekkel szemben, véd a vegyi folyadékokkal és olvadt fém froccse-
nése ellen. Magas ellenallas az oldalsé Utkozésekkel szemben. A 6 pontos
rugalmas és nagyon kényelmes belsé textilkereszt korlatozza a héatadast.
A méret zékkenémentes beallitasa az allithatd racsnival | 52-63 cm-es tar-
tomanyban. A cserélhetd, moshatdé pamut izzadsagszivd pant megakada-
lyozza az izzadast. Rendkivil héallé -30 °C és +50 °C kozott. A sisak része
egy 4 pontos allszij. A sisak elektromosan szigetelt, védi a felhasznalét az
aramutéstol 440 V valtakozoé aramig. Alkalmas olyan kisfeszultségl elektro-
mos berendezésekben és azok kdzelében torténd hasznalatra, amelyek nem
haladjak meg az 1000 V AC és 1500 V DC feszultséget (0. energiaosztaly).
A sisak elektrosztatikusan biztonsagos, és robbanasveszélyes teruleteken
hasznalhaté az 1. zénadban és a 2. zénaban. A sisak ezért olyan kérnyezetben
hasznalhatd, ahol olyan gazok, g6zdk, kéd vagy por keverékei képzédnek,
amelyek meggyulladhatnak bizonyos miikddési feltételek mellett. Robbané-
konysagi scoprtok: IIA, IIB, IIC. Elettartam akar 10 év.

[P

#
7
P

¥

»
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PAB WH1-C
REND. SZ D1081

4 pontos csere allszij PAB WH1-0 és
PAB WH1-C sisakokhoz



PAB WH1-C SISAK, VILLANYSZERELO, BEEPITETT SZEMELLENZOVEL

ANYAGA ABS

SZiN fehér, hi-vis, kék, piros, narancs
REND. SZ. D1080

SZABVANY EN 397 EN 50365, EN 166, EN 14458

Ipari védésisak, amely kivalod védelmet és kényelmet nyujt, sokféle tevéke-
nységhez készult. A sisak ABS anyagbol készult, amely rendkivil ellenalld az
utésekkel szemben, véd a vegyi folyadékokkal és olvadt fém froccsenése el-
len. Magas ellenallas az oldalso Utkdzésekkel szemben. A 6 pontos rugalmas
és nagyon kényelmes belsé textilkereszt korlatozza a héatadast. A méret
zdkkendmentes bedllitadsa az allithatd racsnival | 52-63 cm-es tartomany-
ban. A cserélhetd, moshaté pamut izzadsagszivé pant megakadalyozza az
izzadast. Rendkivil héallo -30 °C és +50 °C kozott. A sisak része egy 4 pon-
tos allszij. A sisak elektromosan szigetelt, védi a felhasznalét az aramutéstol
440 V valtakozé aramig. Alkalmas olyan kisfeszulltségl elektromos beren-
dezésekben és azok kdzelében torténd hasznalatra, amelyek nem haladjak
meg az 1000 V AC és 1500 V DC feszultséget (0. energiaosztaly). Beépitett,
cserélhetd felhajthatd napellenzé a szem védelméért. A napellenzé nem
gyulékony és utésallo, kivald feluletkezeléssel parasodas és karcolas ellen.
A sisak elektrosztatikusan biztonsagos, és robbanasveszélyes teruleteken
hasznalhaté az 1. zéndban és a 2. zénaban. A sisak ezért olyan kérnyezetben
hasznalhatd, ahol olyan gazok, g6zok, kéd vagy por keverékei képzédnek,
amelyek meggyulladhatnak bizonyos miikédési feltételek mellett. Robba-
nékonysagi scoprtok: lIA, IIB, IIC. Elettartam akar 10 év.
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PAB WH1-0

ANYAGA ABS

SZiN fehér, hi-vis, kék, piros, narancs
REND. SZ. D1075

SZABVANY  EN 397

Ipari védésisak, amely kivald védelmet, kényelmet nyujt, és sokféle munkara
alkalmas. A sisak ABS anyagbol késziilt, amely nagyon ellenall az Utéseknek,
véd a vegyi folyadékok és az olvadt fémek fréoccsenése ellen. Magas elle-
nallas az oldalso Utkdzésekkel szemben. A mindkét oldalon lévé szell6zényi-
lasok megakadalyozzak az izzadast. A 6 pontos rugalmas és nagyon kényel-
mes belsé textilkereszt korlatozza a héatadast. Folyamatos méretallitas az
allithato kerékkel 52-63 cm tartomanyban. A cserélhetd, moshatd pamut iz-
zadsagszivo pant, amely megakadalyozza az izzadast. Rendkivil héallo -30
és +50 °C kozott. A sisak része egy 4 pontos allszij. A sisak elektrosztatikusan
biztonsagos, és robbanasveszélyes terlileteken hasznalhaté az 1. zénaban és
a 2. zonaban. A sisak ezért olyan kdrnyezetben hasznalhato, ahol olyan ga-
zok, g6zok, kéd vagy por keverékei képzddnek, amelyek meggyulladhatnak
bizonyos mukodési feltételek mellett. Robbanékonysagi scoprtok: 1A, IIB,
IIC. Elettartam akar 10 év.

f (
\ \
\ j \
4
PAB WH1-0

REND. SZ. D1077
tartalék lencse PAB WH1-0 sisakhoz



PAB WH1-0 SISAK BEEPITETT SZEMELLENZOVEL

ANYAGA ABS

SZiN fehér, hi-vis, kék, piros, narancs
REND. SZ. D1076

SZABVANY EN 397, EN 166, EN 14458

Ipari véddsisak, amely kivalo védelmet, kényelmet nyujt, és sokféle mun-
kara alkalmas. A sisak ABS anyagbol készult, amely rendkivul ellenalld az
utésekkel szemben, véd a vegyi folyadékokkal és olvadt fémek fréccsenése
ellen. Magas ellenallas az oldalso Utkozésekkel szemben. A mindkét oldalon
lévé szell6zényildsok megakadalyozzak az izzadast. A 6 pontos rugalmas és
nagyon kényelmes belsé textilkereszt korlatozza a héatadast. A méret zok-
kenémentes beéllitasa az allithato kerékkel 52-63 cm tartomanyban. A cse-
rélhetd, moshatd pamut izzadsagszivd pant megakadalyozza az izzadast.
Rendkivil h6allo -30 °C és +50 °C kdzott. A sisak része egy 4 pontos allszij.
Beépitett, cserélhetd felhajthatd szemvédd lencse a szem védelméért. A
lencse nem gyulékony, Gtésallo, kivalo felliletkezeléssel parasodas és kopas
ellen. A sisak elektrosztatikusan biztonsagos, és robbanasveszélyes terlile-
teken hasznalhato az 1. zéndban és a 2. zéndban. A sisak ezért olyan kor-
nyezetben hasznalhato, ahol olyan gazok, g6zdk, kéd vagy por keverékei
képz&édnek, amelyek meggyulladhatnak bizonyos mikodési feltételek mel-
lett. Robbanékonysagi scoprtok: IIA, 1B, IIC. Elettartam akar 10 év.

PAB WH1-0

REND. SZ. D1078

tartalék izzadsagszivo pant PAB
WH1-0 sisakhoz
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