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MATERIAŁ ABS o wysokiej trwałości

KOLOR pomarańczowy, biały, niebieski, Hi-Vis

KOD PROD. D1051

NORMA   EN 12492

Kask ochronny przeznaczony do prac na wysokości, wspinaczki, alpinizmu. 

Zapewnia doskonałą ochronę głowy. Bardzo lekki, trwały i komfortowy. 

Wewnętrzna skorupa kasku zawiera specjalną piankę ochronną z technolo-

gią pochłaniania energii, zaprojektowaną tak, aby wytrzymała uderzeniom z 

przody, tyłu i boku. Zamykane otwory wentylacyjne mogą być łatwo otwi-

erane lub zamykane, w zależności od warunków atmosferycznych. Płynna 

regulacja obwodu za pomocą pokrętła w zakresie 53-63 cm. Wyjątkowa od-

porność na temperaturę od -20°C do +50°C. Minimalny okres użytkowania 

5 lat od daty produkcji.

KASK WSPINACZKOWY ARDON®HIGH GUARD

ARDON®EARZONE X801 ARDON®HL 350

KOD PROD. C4014

Ochronniki słuchu na kask.

KOD PROD. I4400

Czołówka.

KOD PROD. D1057

Napotnik czołowy do kasku 

ARDON®HighGuard, materiał 

100% poliester.
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ARDON®PRIME GUARD
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MATERIAŁ ABS – tworzywo o wysokiej wytrzymałości

KOLOR pomarańczowy, biały, czerwony, niebieski, Hi-Vis

KOD PROD.  D1054

NORMA  EN 397

Kask ochronny przeznaczony do pracy w budownictwie, przemyśle leśnym, 

obróbce drewna, prac na wysokości. Zapewnia doskonałą ochronę głowy. 

Bardzo lekki, wytrzymały i wygodny. Posiada regulowany sześciopunktowy 

system mocujący zapewniający lepszą absorbcję uderzeń i komfort. Miękki, 

wymienny potnik zapewnia pracownikom wygodę podczas całodziennego 

użytkowania. Wygodny i praktyczny pasek podbródkowy z wyprofi lowaną 

podpórką pod brodę zapewnia wyższy poziom ochrony i stabilność, jest 

łatwy w demontażu. Zamykane otwory wentylacyjne pozwalają w łatwy 

sposób dostosować poziom wentylacji do warunków atmosferycznych. 

Płynną regulację obwodu w zakresie 53-63 cm umożliwia pokrętło. Wyjąt-

kowo odporny na temperatury, możliwość użytkowania w temp. od -30 do 

+50° C. Doskonały wybór do ochrony głowy przed spadającymi przedmio-

tami i uderzeniami. Maksymalny okres użytkowania 5 lat od daty produkcji.

ARDON®EARZONE X801 ARDON®HL 350

KOD PROD. C4014

Ochronniki słuchu na kask.

KOD PROD. I4400

Czołówka.

KOD PROD. D1059

Napotnik czołowy do kasku 

ARDON®PrimeGuard, materiał 

100% poliester.
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ARDON®AS-5-2 ARDON®AS-5-3 ARDON®AS-5-4

MATERIAŁ HDPE

KOLOR biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony

KOD PROD.  D1004

NORMA  EN 397

Wygodny i bardzo lekki kask ochronny z mocnego i bardzo wytrzymałego 

materiału HDPE, 10 otworów wentylacyjnych zapewniających komfort 

użytkowania, płynna regulacja obwodu za pomocą blokowanego pokrętła 

w zakresie 53-63 cm, sześciopunktowa więźba zapewnia doskonałą 

stabilność kasku, wymienny potnik z materiału imitującego skórę, potnik 

posiada certyfi kat ÖKO-TEX®. Wyjątkowo odporny na ciepło od -20°C do 

+50°C, żywotność 5 lat, dla zwiększenia komfortu użytkowania i higieny 

istnieje możliwość zamówienia elementów wymiennych. 

KOD PROD. D1006

Wymienny potnik z materiału imitu-

jącego skórę AS-5-3.

KOLOR biały

KOD PROD. D1008

Sześciopunktowa plastikowa więźba 

z regulacją obwodu AS-5-4.

KOLOR czarny

KOD PROD.  D1005

Pasek podbródkowy AS–5-2.

AKCESORIA DODATKOWE ARDON®AS-5

ARDON®AS-5
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AKCESORIA DODATKOWE ARDON SH-1 & HM-6

MATERIAŁ ABS

KOLOR biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony

KOD PROD.    D1002

NORMA  EN 397

Wygodny kask ochronny w sześciu kolorach, materiał ABS - termoplast, 

akrylonitryl-butadien-styren, najważniejsze właściwości mech. ABS 

to odporność na uderzenia i wytrzymałość, otwory wentylacyjne do 

wygodnego noszenia, czerwone pokrętło umożliwia płynną regulację 

obwodu, 6-punktowa regulacja więźby materiałowej zapewnia  doskonałe 

dopasowanie, wymienny napotnik z bawełny PR, przyjemny i wysoko 

chłonny materiał – ekstremalna wytrzymałość na  temperaturę od - 20°C 

do + 50°C, okres trwałości 5 lat, kask składa się z napotnika SH-1-3 i więźby 

materiałowej SH-1-4, możliwość zamówienia akcesoriów dodatkowych w 

celu  zwiększenia komfortu.

KOLOR czarny

KOD PROD.  D1074

6-punktowa więźba materiałowa

z regulowanym obwodem.

KOLOR czarny

KOD PROD.    D1224

Pasek podbródkowy.

ARDON®SH-1-2

KOLOR czarny

KOD PROD.  D1225

Napotnik czołowy z bawełny PR.

ARDON®SH-1-3 ARDON®SH-1-4

ARDON®SH-1
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MATERIAŁ ABS 

KOLOR biały, hi-vis żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, 

zielony

KOD PROD.    D1102

NORMA  EN 397

Innowacyjny kask ochronny w sześciu kolorach, materiał ABS - termoplast, 

akrylonitryl-butadien-styren, najważniejsze właściwości mech. ABS to 

odporność na uderzenia i wytrzymałość, kilka otworów wentylacyjnych 

z zamknięciem, płynna regulacja obwodu za pomocą przesuwnego 

paska, 6-punktowa więźba plastikowa, wymienny napotnik z bawełny PR, 

przyjemny i wysoko chłonny materiał, ekstremalna wytrzymałość na temp. 

od - 20°C do + 50°C.

ARDON®HM-6
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MATERIAŁ Poliester, ABS

KOLOR czarny, niebieski, Hi-vis żółty

NORMA  EN 812

Innowacyjna, odporna na uderzenia czapka sportowa, wyjątkowo lekka – 

waży zaledwie 165 g. Zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie i 

przewiewności, wyjątkowo wytrzymała na uderzenia z góry. Łatwa regulacja 

obwodu w zakresie 52 – 65 cm. Zintegrowany potnik zapewnia komfort 

podczas długotrwałego użytkowania. Lekka tkanina z mikrofi bry ogranicza 

wilgoć i poprawia cyrkulację powietrza, siateczka wentylacyjna w górnej 

części zwiększa oddychalność. Daszek o długości 3 cm. 

Zastosowanie: przemysł lotniczy, motoryzacyjny, transport, logistyka, praca 

w magazynie

KOD PROD.  D1316KOD PROD.  D1315

KOD PROD. D1317

ARDON®BRUNO AP 
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MATERIAŁ ABS 

KOLOR czarny, niebieski, zielony, żółty Hi-Vis, pomarańczowy Hi-Vis

NORMA  EN 812

Stylowa nowoczesna, sportowa czapka chroniąca przed uderzeniami, 

z otworami wentylacyjnymi podnoszącymi komfort. Skorupa z ABS z 

piankową wkładką. Paski odblaskowe dla podniesienia widzialności. Łatwa 

regulacja obwodu w zakresie 54-59 cm. za pomocą rzepa.

Zastosowanie: rolnictwo, rekreacja, prace ogrodowe, sport

* Czapka ta chroni użytkownika przy kontakcie z nieruchomymi elementami, 

np. niskimi stropami, zwisającymi przedmiotami. Nie jest przeznaczona do 

ochrony przed spadającymi przedmiotami.

KOD PROD.  D1311

KOD PROD.  D1313

KOD PROD.  D1310 KOD PROD. D1312

KOD PROD. D1314

MATERIAŁ ABS 

KOLOR niebieski, zielony, czarny

KOD PROD.  D1302

NORMA  EN 812

Czapka sportowa odporna na uderzenia, lekka ochrona przed uderzeniami, 

ze wzmocnieniem ABS i wkładką piankową, otwory wentylacyjne do 

wygodnego noszenia, rozmiar uniwersalny, regulacja obwodu  za pomocą 

rzepa.

ARDON®BRUNO - WYPRZEDAŻ

ARDON®BRUNO+
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AKCESORIA DODATKOWE 5-RS

KOLOR         biały

KOD PROD.     D1050

6-punktowa plastikowa więźba

z regulowanym obwodem.

KOLOR         czerwony

KOD PROD.     D1055

Pasek podbródkowy.

5-RS-1 5-RS-3

MATERIAŁ polietylen o wysokiej gęstości

KOLOR biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony

KOD PROD.    D1018

NORMA  EN 397

Klasyczny kask ochronny z polietylenu w sześciu kolorach, wytrzymałość na 

temp. od - 20°C do + 50°C, Izolacja elektryczna do 1000 V AC i 1500V DC, 

łatwa regulacja dopasowania obwodu, okres trwałości 5 lat.

5-RS
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MATERIAŁ ABS 

KOLOR biały, hi-vis żółty, czerwony, pasek przesuwny

KOD PROD.    D1242/K

NORMA  EN 397, EN 50365

Kask ochronny bez wentylacji, płynna regulacja obwodu, napotnik czołowy, 

temp. robocza od - 30°C do + 55°C, 440 VAC, 1000 V według EN 50365, z 

tworzywa ABS odpornego na dzaiałanie UV, okres trwałości 3-5 lat.

MATERIAŁ ABS

KOLOR biały, żółty, hi-vis żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski,
 zielony

KOD PROD.    D1247

NORMA  EN 397

Kask ochronny zaprojektowany do użytku w trudnych warunkach, 

z doskonałą wentylacją i dobrym polem widzenia. Więźbę można 

obrócić o 180° dla lepszej widoczności podczas pracy w ograniczonych 

przestrzeniach, więźby z kółkiem regulacyjnym, zaokrąglonym kształtem 

z krótkim daszkiem i wskaźnikiem 3M™ Uvicator™.

G3001

G3000 NUV
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MATERIAŁ ABS

KOLOR biały, żółty, hi-vis żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski,
 zielony

KOD PROD.    D1227

NORMA  EN 397

Wygodny kask z otworami wentylacyjnymi, płynna regulacja obwodu, 

sygnalizator okresu trwałości kasku, napotnik czołowy, znakomita 

stabilność, z tworzywa ABS odpornego na dzaiałanie UV, okres trwałości 

3-5 lat.

G3000 CUV
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E4026 C1045 C4014 C4007 D1002

E4027                C1130                C3079                    C1085           D1102

E4033              C1068               C3046                     C3048                               D1004 

C1130C1130

D1051

D1054

D1002

E4029
E4026

C4007

∙ OSŁONA TWARZY ∙ NAUSZNIKI OCHRONNE Z ADAPTEREM     ∙ KASKY
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E4026

E4290
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KOLOR bezbarwny

KOD PROD.    E4026

NORMA EN 170

KOLOR dymny

KOD PROD.  E4027

NORMA EN 172

S-2

D-2

S-1

MATERIAŁ stal nierdzewna 

KOLOR czarny

KOD PROD.    E4033

NORMA  EN 1731

Osłona chroni przed odpryskami, możliwość 

stosowania w leśnictwie, wymiary 

40 x 22 cm, odpowiednia do nagłowia D-1.

MATERIAŁ poliwęglan

KOLOR niebieski

KOD PROD.    E4029

Nagłowny uchwyt do podłączenia drucianej lub 

poliwęglanowej ochronnej osłony twarzy S-1, S-1D, S-2. 

Wykorzystanie w połączeniu z kaskiem ochronnym.

1S 1
Poliwęglanowa osłona twarzy, chroni przed odpryskami o średniej energii 

również w ekstremalnych temperaturach, zapewnia maksymalną ochronę 

i komfort dzięki szerokiemu, panoramicznemu polu widzenia, wymiary 

40 x 22 cm, odpowiednia do nagłowia D-1, kolor biały lub dymny. 

MATERIAŁ polipropylen, polietylen, ABS

KOD PROD. E4290

NORMA  EN 166:2001

Odporny na uderzenia nagłowny uchwyt osłon, 

z płynną regulacją obwodu za pomocą pokrętła, 

wyposażony w potnik. Płynna regulacja kąta pochylenia 

za pomocą bocznych pokręteł.    

Zastosowanie w kombinacji z osłoną S-1, S-1D, S-2.

ARDON®D-5
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E5029

E5030

E5031 E5031

777



TURBOSHIELD 1 TURBOSHIELD 2

MATERIAŁ ABS, nylon 66

KOLOR czarny

KOD PROD.    E5029

NORMA  EN 166

Opatentowane nagłowie ochronne z systemem prostej 

i szybkiej wymiany osłony twarzy, zdejmowalny, 

oddychający napotnik, można go prać, toryczne 

osłony zapewniają doskonałą optykę i zwiększone pole 

widzenia, łatwa regulacja obwodu za pomocą pokrętła 

nawet z założonymi rękawicami, smooth – system z 

blokadą w pozycji podniesionej i opuszczonej, przycisk 

„push“ umożliwia szybką wymianę osłony twarzy w 

kilka sekund, dostępne są osłony przezroczyste, dymne 

i spawalnicze.

MATERIAŁ nylon

KOLOR czarny

KOD PROD.    E5030

NORMA  EN 166

Trwałe nagłowie kompatybilne z większością kasków 

(z wyjątkiem kasku z pełnym obrzeżem), system 

mocowania osłon umożliwia szybką i łatwą wymianę, 

blokada osłony w pozycji podniesionej i opuszczonej, 

opatentowana konstrukcja utrzymuje prawidłowo 

osłonę w pozycji górnej, zapewnia lepszą równowagę, 

zintegrowane obrzeże ochronne zapewnia mocowanie 

bez szczelin między uchwytem osłony i kaskem, chroni 

przed materiałami spadającymi z góry.

KOLOR bezbarwny

KOD PROD.  E5031

NORMA EN 170, EN 166

KOLOR b b

Zamienna osłona twarzy.
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D1264

D1262

D1227

D1233

C1045

V5

KOLOR czarny

KOD PROD.    D1264

NORMA  EN 1731

Uchwyt osłony twarzy.
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D1273

D1233 C3046

D1232

D1262 D1227

D1230

D1250

D1242

D1247

C1045

C3079

C3048

D1243  

D1264

DUŻY WYBÓR AKCESORIÓW DO V5

adapter do 

montażu osłony 

na kask

Okulary 

zintegrowane 

V9C, bezbarwny

· OSŁONA TWARZY
I OKULARY

· NAUSZNIKI OCHRONNE 
Z ADAPTEREM

· KASKY I AKCESORIÓW

uchwyt osłony 

twarzy V5

skórzany pasek 

potowy HYG4

pasek potowy 

HYG3

osłona twarzy z siatką 

5C, stal nierdzewna  

osłona twarzy po-

liwęglanowa 5F-11

pasek podbródkowy

3-punktowy
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G5000V5FH510-GU

KOLOR żółto-czarny, przezroczysty

KOD PROD.    D1260

NORMA  EN 352-3, EN 166

Multisystem do przemysłu.

G500V5CH510-OR

KOLOR pomarańczowo-czarny 

KOD PROD.    D1261

NORMA  EN 1731, EN 352-3

Multisystem do przemysłu leśnego.
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Š-P 6

Š-P 28 Š-P 29

MATERIAŁ poliwęglan

KOLOR bezbarwny

KOD PROD.    D1019

NORMA  EN 166

Osłona ochronna bez nagłowia składająca się z paska 

i szyby, szyba z przezr. PMMA (szkło akryl.) o grubości 

2 mm, zapewnia ochronę oczu i twarzy przed 

odpryskami o niskiej energii, do pracy przy obróbce 

mechanicznej, pracach montażowych lub w branży 

medycznej, wymiary 90 x 250 mm.

MATERIAŁ poliwęglan

KOLOR bezbarwny

KOD PROD.    D1021

NORMA  EN 166

Osłona ochronna składająca się z nagłowia i szyby, 

szyba z przezr. PMMA (szkło akryl.) o grubości 2 mm, 

zapewnia ochronę oczu i twarzy przed odpryskami o 

niskiej energii, do pracy przy obróbce mechanicznej, 

pracach montażowych lub w branży medycznej, 

wymiary 220 x 290 mm.

MATERIAŁ poliwęglan

KOLOR bezbarwny

KOD PROD.    D1022

NORMA  EN 166

Osłona ochronna składająca się z nagłowia i szyby, 

szyba z przezr. PMMA (szkło akryl.) o grubości 2 mm, 

zapewnia ochronę oczu i twarzy przed odpryskami o 

niskiej energii, do pracy przy obróbce mechanicznej, 

pracach montażowych lub w branży medycznej, 

wymiary 330 x 290 mm.
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RODZAJ 
PRACY MATERIAŁY FFP WAŻNE 

INFORMACJE

prace ze 
szkłem
i włóknami 
mineralnymi

- P2 -

segregacja 
odpadów - P3

może być potr-
zebna półmaska 
chroniąca
przed gazami i 
oparami

nanoszenie 
powłok

powłoki farb P2

może być potr-
zebna półmaska 
chroniąca przed 
gazami i oparami

pestycydy (roz-
puszc. w wodzie) P2 -

prace serwis-
owe
(nap. Wymiana 
filtrów)

- P3 -

alergia
pył, sierść zwierzęca P1 -
pył zbożowy P2 -

kontakt z

pleśń, zarodniki 
grzybów) P2

bakterie P2 z gruźlicą

spaliny P2

WYBÓR KLASY FILTRACJI WEDŁUG WYKONYWANEJ PRACY

PÓŁMASKI I MASKI PEŁNOTWARZOWE

Ostrzeżenie: Niniejsze instrukcje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyne źródło danych 
niezbędnych do wyboru maski. Szczegóły dotyczące właściwości i ograniczeń produktu podane są na opakowaniu oraz w wytycznych. 
Każdy użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją maski przed jej zastosowaniem; należy przestrzegać stosownych przepisów państ-
wowych.

Półmaski powinny być stosowane maks. do 10-krotności NPK-P. Maski pełnotwarzowe powinny być stosowane maks. do 
200-krotności NPK-P. Filtry klasy 1 do 1 000 ML/M3 (0,1 obj.%). Filtry klasy 2 do 5 000 ML/M3 (0,5 obj.%), w zależności od tego, który 
limit został osiągnięty jako pierwszy. Filtr-AX dla niskiego punktu wrzenia (związki organiczne o niskim punkcie wrzenia poniżej 65 
°C). Filtr AX powinien być umieszczany wyłącznie w maskach pełnotwarzowych 3M. Filtry A1 i A2 dla oparów organicznych o punkcie
wrzenia powyżej 65 °C.
* Wyłącznie dla masek pełnotwarzowych

KOD FILTR STOPIEŃ 
OCHRONY

TESTY W. 
NORMA

2. filtry przeciw drobnym cząstkom z mocowaniem bag-
netowym
F4009 2125 P2 EN 143

F4011 2135 P3 + węgiel aktywny EN 143

F4012 2138 P3 + w obud. plast EN 143

F4013 6035 P3 EN 143

3. fi ltry przeciw drobnym cząstkom z możliwością łączenia 
z fi ltrami przeciw gazom i oparom

F4006 5911 P1 EN 143

F4007 5925 P2 EN 143

F4008 5935 P3 EN 143

serii 6000 i 7500 można łączyć z następującymi fi ltrami:

RODZAJ 
PRACY MATERIAŁY FFP WAŻNE 

INFORMACJE

piaskowanie, 
cięcie, 
wiercenie

rdza, elementy me-
talowe P1 -

beton, kamień P1 w przypadku wys. 
stężenia krzemu

cement, drewno, stal P2 -

lakiery, powłoki 
antykorozyjne P2 w prz. obecności 

chromianu

stal, stal nierdzewna P3 -

powłoki ochronne P3
może być konieczna 
specjalna półm. 
fi ltruj.

rozpylanie 
oleju
w niskich 
temp.

- P2 -

spawanie

stal miękka, cynk, 
(autogen, mig/mik) P2

3M 9928 lub 9925 
do ochrony przed 
ozonem

stal nierdzewna 
(elektrody) P3

3M 9928 lub 9925 
do ochrony przed 
ozonem

lutowanie P2 -

praca przy 
azbeście bardzo małe ilości P2, 

P3 -

KOD FILTR STOPIEŃ 
OCHRONY

TESTY W. 
NORMA

1. filtry przeciw gazom i oparom

F4014 6051 A1 EN 14387

F4015 6054 K1 EN 141

F4016 6055 A2 EN 14387

F4017 6057 A, B, E1 EN 141

F4018 6059 A, B, E, K1 EN 141

filtry przeciw gazom, oparom i cząstkom

F4019 6096 A1, HG, P3 EN 372

F4020 6098 * AX, P3 EN 371

F4021 6099 * A2, B2, E2, K2, P3 EN 141
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STOPIEŃ OCHRONY

RODZAJ PRACY STOPIEŃ
OCHRONY UWAGI

wytrawianie 
kwasem

rozpuszczalnik organiczny 
dichlorometan A1 jednostki z napędem i dopływem powietrza, w 

stosownych przypadkach

środek do usuwania farb na bazie amo-
niaku A, B, E, K jednostki z napędem i dopływem powietrza, w 

stosownych przypadkach

spawanie
powłoka poliuretanowa A, B, E, P3 -

stal nierdzewna A,B, E, P3 jeżeli elektroda uwalnia substancje gazowe, 
toksyczne

lakierowanie

lakier na bazie 
rozpuszczalnika A2 -

lakier na bazie wody A1 -

nanoszenie 
powłok

lakier na bazie rozpuszczalnika, żywica 
syntetyczna A2, P2 -

izocyjanian zawierający lakier A2, P2 jednostki z napędem i dopływem powietrza, w 
stosownych przypadkach

pestycydy (organiczne / lotne) A2, P2 maska pełnotwarzowa, 
w stosownych przypadkach

manipulacja z…

dwutlenek siarki A, B, E -

kwas solny A, B, E maska pełnotwarzowa do dodatkowej ochrony 
twarzy

nawóz płynny A, B, E, K -

amoniak K maska pełnotwarzowa do dodatkowej ochrony 
twarzy

rozcieńczalnik benzynowy, azotowy A2 -

magazynowanie tow. 
niebezpiecz. transport A, B, E, P3 -

klejenie kleje zawierające rozpuszczalnik A1 A2P2 przy stosowaniu klejów natryskowych

PRZEWODNIK WYBORU PRAWIDŁOWEJ MASKI

A B E K AX
przeciw gazom orga-
nicznym i oparom, np. 
rozpuszczalniki organicz-
ne takie jak terpentyna, 
ksylen o punkcie wrzenia 
> 65 °C

przeciw gazom i oparom 
nieorganicznym, np. 
chlor, brom, siarkow-
odór itd.

przeciw kwasowym 
gazom i oparom, 
np. dwutlenek siarki, 
chlorowodór itd.

przeciw działaniu 
amoniaku i związkom 
organicznym amoniaku, 
np. dimetyloamina itd.

przeciw związkom organ-
icznym o niskim punkcie 
wrzenia ≤ 65 °C

HG P1, P2, P3
przeciw rtęci przeciw cząstkom stałym 

i aerozolom

serie 6000 i 7500 można łączyć z następującymi fi ltrami:

FFP1 – przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi. Maski o klasie filtracji FFP1 zapewniają skuteczną ochronę, o 
ile dopuszczalne stężenie nie przekracza 4x NPK-P*

FFP2 – przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, mgłą i dymem. Maski o klasie filtracji FFP2 zapewniają sku-
teczną ochronę, o ile stężenie nie przekracza dopuszczalnej wartości 10x NPK-P*

FFP3 – przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, mgłą i dymem, wirusami, bakteriami i zarodnikami. Maski o
klasie filtracji FFP3 mogą być stosowane, o ile stężenie nie przekracza dopuszczalnej wartości 40x NPK-P*

NORMY
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PRZEWODNIK WYBORU

SUBSTANCJA CAS FILTR UWAGI

1, 2-Dichloroethane 107-06-2 A

2-Nitropropane 79-46-9 A 4

2-Propanol 67-63-0 A

Acetaldehyde 75-07-0 AX 4

Acetamide 60-35-5 A+P3 1, 4

Acetic acid 64-19-7 B

Acetic anhydride 108-24-7 B

Acetone 67-64-1 AX

Acetylchloride 75-36-5 B

Acetylene 74-86-2
Compr.

air eq

Acrolein 107-02-8 AX 3

Acrylamide 79-06-1 A+P3 1, 4, 5

Acrylic acid 79-10-7 B

Acrylonitrile 107-13-1 A 4

Adipic acid 124-04-9 P3

Aliphatic naphta 8052-41-3 A

Allyl alcohol 107-18-6 A 3

Allyl chloride 107-05-1 AX 5

Allylamine 107-11-9 K 5

Aluminium chloride 7446-70-0 B+P3 1

Aluminium oxide 1344-28-1 P3

Ammonia 7664-41-7 K

Amyl acetate 628-63-7 A

Aniline 62-53-3 K 4, 5

Antifouling paints A+P3 1

Antimony 7440-36-0 P3

Antimony hydride 7803-52-3 B

Benzyl alcohol 100-51-6 A

Benzyl chloride 100-44-7 B 3, 4

Beryllium 7440-41-7 P3 4, 6

Biphenyl 92-52-4 A+P3 1

Bromine 7726-95-6 B

Butyl acetate 123-86-4 A

Butyl alcohol 71-36-3 A

Butyr aldehyde 123-72-8 A

Cadmium 7440-43-9 P3 4

Calcium oxide 1305-78-8 P3

Carbon dioxide 124-38-9 cae

Carbon disulphide 75-15-0 AX 5

Carbon monoxide 630-08-0 cae

Carbontetrachloride 56-23-5 A 4

Chlorate P3

Chlorine 7782-50-5 B

Chlorine dioxide 10049-04-4 B

Chloroform 67-66-3 AX 4

Chloroprene 126-99-8 AX 4

Chromic acid 1333-82-0 P3 4, 6

Cobalt (dust and smoke) 7440-48-4 P3 6

Cresol 1319-77-3 A+P3 1

SUBSTANCJA CAS FILTR UWAGI

Cumene 98-82-8 A 5

Cupper 7440-50-8 P3

Cotton dust P3

Cyanide (as CN) 57-12-5 B+P3 1, 3

Cyclohexanol 108-93-0 A+P3 1

Cyclohexanone 108-94-1 A

Diacetone alcohol 123-42-2 A 3

Diglycidyl ether 2238-07-5 A 3, 6

Dimethyl sulphate 77-78-1 A 3, 4, 5

Dimethylformamide 68-12-2 A 4, 5

Dioxane 123-91-1 A 4, 5

Dust, inert P3

EDTA 60-00-4 P3

Epichlorohydrin 106-89-8 A 4, 5, 6

Ethanol 64-17-5 A

Ethyl acetate 141-78-6 A

Ethyl acrylate 140-88-5 A 4, 5, 6

Ethyl bromide 74-96-4 AX 3

Ethyl chloride 75-00-3 AX 4

Ethyl ether 60-29-7 AX

Ethylene glycol 107-21-1 A

Ethylene oxide 75-21-8 AX 4, 5

Ethylenediamine 107-15-3 K 3, 6

Ferrous chloride BE+P3

Ferrous oxide (smoke) 1309-37-1 P3

Fluor 7782-41-4 B

Fluoride (as F) P3

Fluorosilisic acid 16961-83-4 B+P3 1

Formaldehyde 50-00-0 B 4, 5, 6

Formic acid 64-18-6 E

Freon 113 76-13-1 cae

Furfural 98-01-1 A

Glutaraldehyde 111-30-8 A 6

Glycolmonobutyl ether 111-76-2 A 5

Glycolmonomethyl ether 109-86-4 A 5

Hydrazine 302-01-2 K 3, 4, 5, 6

Hydrochloric acid 7647-01-0 B

Hydrofluoric acid 7664-39-3 B+P3 1

Hydrogen cyanide 74-90-8 B 3, 5

Hydrogen peroxide 7722-84-1 cae

Hydrogen selenide 7783-07-5 B 3

Hydrogen sulphide 7783-06-4 B

Hydrogene 1333-74-0 cae

Hydroquinone 123-31-9 P3 4, 6

Octane 7553-56-2 P3 3

Isophorone 78-59-1 A

Isoprophyl alcohol 67-63-0 A

Lead (smoke and dust) 7439-92-1 P3

Maleic anhydride 108-31-6 B+P3 1, 6
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