








ARDON®3011 // E4018

1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170
...........................................................................

LENTILELE transparenți

ARDON®2011 // E4015

1 BT 3 4 9 NK O
EN 166 / EN 170
...........................................................................

LENTILELE transparenți

ARDON®2011
Ochelari de protecție etanși, versatili în utilizare, cadru mo-
ale din PVC, bandă de cauciuc reglabilă de 13 mm, lentilă 
din policarbonat transparent cu grosimea de 2 mm, sistem 
de ventilație indirectă care utilizează 4 supape.

ARDON®3011
Ochelari de protecție etanși, cadru moale din PVC, bandă 
de cauciuc reglabilă de 13 mm, lentilă din policarbonat 
transparent cu grosimea de 1,5  mm, sistem de ventilație 
directă.
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ARDON®M2000 // E4025

2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170
...........................................................................

LENTILELE transparenți

ARDON®M2000
Ochelari de protecție foarte confortabili, brațe laterale 
din policarbonat, marginile interioare ale lentilelor sunt 
căptușite cu spumă EVA moale pentru îmbunătățirea 
potrivirii pe față, absorbția impactului și o etanșare mai 
eficientă, șaua nazală fină, ventilată și anti-alunecare, 
oferă un confort excelent la purtarea de-a lungul înt-
regii zile.
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WELDER // E4101

1F (transparenți)
5 1 DIN 0196 (sudură)
EN 175, EN 166
...........................................................................

LENTILELE transparenți/
sudură

WELDER
Ochelari de protecție etanși, cadru din PVC, ventilație indi-
rectă, lentile transparente și articulate pentru sudură nr. 5, 
structură ranforsată, bandă reglabilă pentru căști.

ARDON®R1000 // E4052

2 - 1.2 1 FT O (transparenți)
4 - 5.1 F O IRS (sudură)
EN 175 / EN 171 / EN 166
...........................................................................

LENTILELE transparenți/
sudură

ARDON®R1000
Ochelari de protecție cu lentile duble, respectiv lentile 
transparente și un set de lentile articulate pentru sudură 
nr. 5, cadru solid pentru mediile dificile de lucru, ventilație 
pe brațe laterale pentru a permite circulația aerului. Lun-
gime reglabilă a brațelor (3 poziții), unghi reglabil al brațe-
lor, vârfurile din cauciuc ale brațelor împiedică alunecarea 
ochelarilor în mediile calde de lucru.
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Folie protectoare // E1276 / negre

EN 166:2001

...........................................................................

CLIMAX 420 // E1273 / negre

EN 379 / EN 175

...........................................................................

CLIMAX 420
Mască de sudură cu întunecare automată, alimentată de 
celule solare și o baterie cu litiu, interval de întunecare 
cuprins între 9 și 13, grad de întunecare reglabil, timp de 
comutare reglabil.

731



5888 // E2016

EN 175

...........................................................................

5999 // E1050

EN 175

...........................................................................

ARDON®BLUE EAGLE // E4100

EN 175

...........................................................................

Bandă de fi xare pe cap, 
cu curele // E1206

Pentru masca de sudură 5888

...........................................................................

ARDON®BLUE EAGLE
Mască de sudură, cu prindere pe cap, cu posibilitatea reglă-
rii automate pe circumferința capului; separat se comandă 
lentila fumurie și lentila transparentă.
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WG // E3006 / transparenți

EN 169

...........................................................................

WG
Vizor de schimb pentru căștile de sudură, dimensiuni 
110 x 90 cm, E3008 – lentile întunecate, 8-13, E3006 – 
lentile transparente.

WG // E3008 / fumurii

EN 169

...........................................................................
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B-E-7
Ochelari de protecție etanși, ventilație indirectă și parțial 
directă a lentilelor, lentile mari transparente, ramă din poli-
etilenă, bandă elastică de fixare pe cap.

B-B 19 // E1058

1 S
EN 166 / EN 170
...........................................................................

LENTILELE transparenți

B-E-7 // E1057

1 S
EN 166 / EN 170
...........................................................................

LENTILELE transparenți

B-B 19
Ochelari de protecție etanși, lentile transparente din poli-
carbonat și ramă gri, ventilație directă, protecție eficientă 
împotriva influențelor mecanice.
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ARDON®2002 // E61003

...........................................................................

ARDON®2000 // E61410

...........................................................................

ARDON®2001 // E61402

...........................................................................

ARDON®2003 // E61401

...........................................................................
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PAB WH1-C

CASCĂ DE PROTECȚIE PAB WH1-C, ELECTROIZOLANTĂ

MATERIAL ABS

CULORI alb, înaltă vizibilitate, albastru, roșu, portocaliu

ART. NR. D1079

STANDARDE  EN 397, EN 50365

Cască de protecție industrială care oferă cel mai bun nivel de protecție, con-

fort deosebit și se adresează unei game largi de domenii de utilizare. Adapta-

bilitatea și designul, plus un spectru larg de accesorii opționale, o fac extrem 

de versatilă. Dispune de o calotă din ABS, rezistentă la impact și la căldură, 

cu rezistență la deformare laterală, la stropi de metal topit, la expunerea la 

fl ăcări și lichide chimice. Suspensia textilă cu fi xare în 6 puncte limitează 

transferul de căldură, crescând totodată fl exibilitatea și confortul. Reglarea 

mărimii (52 – 63 cm) cu ajutorul unui sistem simplu (cu clichet) asigură o 

ajustare mai precisă la mărimea capului utilizatorului. Rezistență la tempera-

turi joase, între -30 °C și +50 °C. Bandă antiperspirantă lavabilă din bumbac. 

Curea de prindere sub bărbie, cu fi xare în 4 puncte, conferă rezistență fi xă-

rii și previne sufocarea. Protejează pe termen scurt la contactul accidental 

cu conductorii electrici sub o tensiune de până la 440 V c.a. Este adecvată 

utilizării în instalațiile de joasă tensiune de până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c. 

(Clasa 0). Durată de viață de 10 ani.

ART. NR. D1081

Curea de prindere sub bărbie, cu fi -

xare în 4 puncte, de schimb, pentru 

căștile PAB WH1-0 și PAB WH1-C.
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CASCĂ DE PROTECȚIE WH1-C, ELECTROIZOLANTĂ, CU OCHELARI

MATERIAL ABS

CULORI alb, înaltă vizibilitate, albastru, roșu, portocaliu

ART. NR. D1080

STANDARDE  EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

Cască de protecție industrială care oferă cel mai bun nivel de protecție, 

confort deosebit și se adresează unei game largi de domenii de utilizare. 

Adaptabilitatea și designul său, plus un spectru larg de accesorii opționale, 

o fac extrem de versatilă. Dispune de o calotă din ABS, rezistentă la impact 

și la căldură, cu rezistență la deformare laterală, la stropi de metal topit, la 

expunerea la fl ăcări și lichide chimice. Suspensia textilă cu fi xare în 6 puncte 

limitează transferul de căldură, crescând totodată fl exibilitatea și confortul. 

Reglarea mărimii (52 – 63 cm) cu ajutorul unui sistem simplu (cu clichet) 

asigură o ajustare mai precisă la mărimea capului utilizatorului. Rezistență 

la temperaturi joase, între -30 °C și +50 °C. Bandă antiperspirantă lavabilă 

din bumbac. Curea de prindere sub bărbie, cu fi xare în 4 puncte, conferă 

rezistență fi xării și previne sufocarea. Ochelari rabatabili integrați pentru 

protecția ochilor, fabricați din policarbonat rezistent la impact și ignifugat, 

cu tratament anti-aburire și anti-zgâriere. Protejează pe termen scurt la 

contactul accidental cu conductorii electrici sub o tensiune de până la 440 

V c.a. Este adecvată utilizării în instalațiile de joasă tensiune de până la 1000 

V c.a. și 1500 V c.c. (Clasa 0). Durată de viață de 10 ani.
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CASCĂ DE PROTECȚIE PAB WH1 - 0

MATERIAL ABS

CULORI alb, înaltă vizibilitate, albastru, roșu, portocaliu

ART. NR. D1075

STANDARD   EN 397

O nouă cască de protecție industrială, care oferă cel mai bun nivel de pro-
tecție, confort deosebit și se adresează unei game largi de domenii de utili-
zare. Adaptabilitatea și designul său, plus un spectru larg de accesorii opți-
onale, o fac extrem de versatilă. Dispune de o calotă din ABS, rezistentă la 
impact și la căldură, cu rezistență la deformare laterală, la stropi de metal 
topit, la expunerea la fl ăcări și lichide chimice. Cu o bună circulație a aerului 
pentru a preveni transpirația. Suspensia textilă cu fi xare în 6 puncte limitează 
transferul de căldură, crescând totodată fl exibilitatea și confortul. Reglarea 
mărimii (52 – 63 cm) cu ajutorul unui sistem simplu (cu clichet) asigură o 
ajustare mai precisă la mărimea capului utilizatorului. Rezistență la tempera-
turi joase, între -30 °C și +50 °C. Bandă antiperspirantă lavabilă din bumbac. 
Curea de prindere sub bărbie, cu fi xare în 4 puncte, conferă rezistență fi xării 

și previne sufocarea. Durată de viață de 10 ani.

ART. NR. D1077

Vizieră de schimb pentru casca PAB 

WH1-0
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CASCĂ DE PROTECȚIE PAB WH1-0 CU OCHELARI

MATERIAL ABS

CULORI alb, înaltă vizibilitate, albastru, roșu, portocaliu

ART. NR. D1076

STANDARDE  EN 397, EN 166, EN 14458

O nouă cască de protecție industrială, care oferă cel mai bun nivel de pro-
tecție, confort deosebit și se adresează unei game largi de domenii de utili-
zare. Adaptabilitatea și designul său, plus un spectru larg de accesorii opți-
onale, o fac extrem de versatilă. Dispune de o calotă din ABS, rezistentă la 
impact și la căldură, cu rezistență la deformare laterală, la stropi de metal 
topit, la expunerea la fl ăcări și lichide chimice. Cu o bună circulație a ae-
rului pentru a preveni transpirația. Suspensia textilă cu fi xare în 6 puncte 
limitează transferul de căldură, crescând totodată fl exibilitatea și confortul. 
Reglarea mărimii (52 – 63 cm) cu ajutorul unui sistem simplu (cu clichet) 
asigură o ajustare mai precisă la mărimea capului utilizatorului. Rezistență 
la temperaturi joase, între -30 °C și +50 °C. Bandă antiperspirantă lavabilă 
din bumbac. Curea de prindere sub bărbie, cu fi xare în 4 puncte, conferă 
rezistență fi xării și previne sufocarea. Ochelari rabatabili integrați pentru 
protecția ochilor, fabricați din policarbonat rezistent la impact și ignifugat, 

cu tratament anti-aburire și anti-zgâriere. Durată de viață de 10 ani.

ART. NR. D1078

Bandă antiperspirantă de schimb 

pentru casca PAB WH1-0
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ARDON®EARZONE X801 ARDON®HL 350

ART. NR. C4014

Protecții de urechi pentru cască.

ART. NR. I4400

Lampă de cască.

newnewn
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MATERIAL ABS extrem de rezistent

CULORI portocaliu, alb, albastru, Hi-Vis

ART. NR. D1051

STANDARD EN 12492

Cască de protecție concepută pentru lucrul la înălțime, cățărare, alpinism. 

Oferă o protecție excelentă a capului. Foarte ușoară, rezistentă și conforta-

bilă. Învelișul interior al căștii este căptușit cu o spumă protectoare specială 

cu tehnologie de absorbție a presiunii, concepută să reziste la impacturile 

din față, din spate și din lateral.  În funcție de condițiile meteorologice, ori-

fi ciile de aerisire blocabile permit deschiderea și închiderea ușoară. Reglare 

ușoară a circumferinței cu ajutorul rotiței dedicate, în intervalul 53-63 cm. 

Extrem de rezistentă la căldură, între -20 °C și +50 °C; Durată de viață de 5 

ani.

CASCĂ DE ALPINISM ARDON®HIGH GUARD

ART. NO. D1057

Bandă antiperspirantă pentru cască

ARDON®HighGuard, material 

100 % poliester.



ARDON®EARZONE X801 ARDON®HL 350

ART. NR. C4014

Protecții de urechi pentru cască.

ART. NR. I4400

Lampă de cască.

new

new

new

neww

ww

w

w

newnew

743

ARDON®PRIME GUARD

MATERIAL ABS extrem de rezistent

CULORI portocaliu, alb, roșu, albastru, Hi-Vis

ART. NR. D1054

STANDARD  EN 397

Cască de protecție proiectată pentru munca în construcții, silvicultură, pre-

lucrarea lemnului, munca la înălțime. Oferă o protecție excelentă pentru 

cap. Foarte ușoară, puternică și confortabilă. Sistem de suspensie reglabil 

în 6 puncte pentru o mai bună absorbție a impactului și confort general. 

Căptușeala frontală moale înlocuibilă face casca confortabilă de purtat pe 

tot parcursul zilei. Cureaua de bărbie confortabilă și practică, cu suportul său 

conturat pentru bărbie, oferă un plus de siguranță și stabilitate. Orifi cii de 

aerisire care pot fi  deschise și închise cu ușurință în funcție de vreme. Rotița 

permite ajustarea ușoară a dimensiunii în intervalul 53 - 63 cm. Extrem de 

rezistentă la căldură de la -30 °C la +50 °C. O alegere excelentă pentru a vă 

proteja capul de căderea obiectelor, impacturi și lovituri. Durata de viață de 

minim 5 ani de la data fabricației. 

ART. NO. D1059

Bandă antiperspirantă pentru cască

ARDON®PrimeGuard, material 

100 % poliester.



AS-5-2 AS-5-3 AS-5-4

ARDON®AS-5
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MATERIAL HDPE

CULORI alb, galben, portocaliu, roșu, albastru, verde

ART. NR. D1004

STANDARD   EN 397

Cască de protecție confortabilă și foarte ușoară, fabricată din HDPE solidă și 

durabilă; 10 orifi cii de ventilație pentru confort la utilizare; reglare lină a cir-

cumferinței cu ajutorul rotiței dedicate, în intervalul 53-63 cm; suspensia din 

plastic, în 6 puncte, garantează o stabilitate excelentă a căștii; este prevăzută 

cu o bandă antiperspirantă frontală înlocuibilă din imitație de piele, banda de 

fi xare pe cap este certifi cată ÖKO-TEX®. Extrem de rezistentă la căldură, în-

tre -20 °C și +50 °C; cu o durată de viață de 5 ani; este posibilă comandarea 

de accesorii de schimb pentru un spor de igienă și confort în utilizare. 

ART. NR. D1006

Bandă antiperspirantă frontală de 

schimb fabricată din imitație de pie-

le, AS-5-3.

CULOARE alb

ART. NR. D1008

Suspensie în 6 puncte, din plastic, 

cu circumferință ajustabilă, AS-5-4.

CULOARE negru

ART. NR. D1005

Curea de prindere sub bărbie.

ACASCĂ DE PROTECȚIE ARDON®AS-5

ACCESORII DE SCHIMB PENTRU CĂȘTILE ARDON®AS-5
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MATERIAL ABS

CULORI alb, galben, portocaliu, roșu, albastru, verde

ART. NR.  D1002

STANDARD   EN 397

O cască de protecție foarte confortabilă disponibilă în șase culori, fabricată 

din ABS – termoplastic, acrilonitril-butadienă-stiren, cele mai importante 

proprietăți mecanice ale ABS fiind rezistența la impact și durabilitatea, cu 

orificii de aerisire pentru un confort sporit, mărimea se reglează ușor cu 

ajutorul rotiței roșii; suspensia în 6 puncte, din material textil, garantează o 

stabilitate excelentă a căștii, bandă antiperspirantă detașabilă din bumbac 

PR – un material comod și foarte absorbant, rezistență extremă la căldură 

variind între -20 °C și +50 °C, durata de viață estimată fiind de 5 ani. Include 

banda antiperspirantă SH-1-3 și suspensia textilă SH-1-4. Este posibila 

comandarea de accesorii de schimb pentru un spor crescut de igienă si 

confort în utilizare.

CULOARE negru

ART. NR. D1074

Suspensie în 6 puncte, din material 

textil, cu perimetru ajustabil.

CULOARE negru

ART. NR.  D1224

Curea de prindere sub bărbie.

SH-1-2

CULOARE negru

ART. NR. D1225

Bandă antiperspirantă pentru cap, 

din bumbac PR.

SH-1-3 SH-1-4

ACCESORII DE SCHIMB PENTRU CĂȘTILE SH-1 ȘI HM-6

CASCĂ DE PROTECȚIE SH-1
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MATERIAL ABS 

CULORI alb, galben de înaltă vizibilitate, portocaliu, roșu, albastru, verde

ART. NR.  D1102

STANDARD   EN 397

O cască de protecție inovatoare disponibilă în șase culori, fabricată din ABS 

– termoplastic, acrilonitril-butadienă-stiren, cele mai importante proprietăți 

mecanice ale ABS fiind rezistența la impact și durabilitatea, cu orificii de 

aerisire care pot fi închise, reglare facilă cu ajutorul unei curele; suspensie 

în 6 puncte, din plastic; bandă antiperspirantă din bumbac PR – un material 

comod și foarte absorbant, rezistență extremă la căldură variind între -20 

°C și +50 °C. 

CASCĂ DE PROTECȚIE HM-6
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ARDON®BRUNO AP 

MATERIAL Poliester, ABS

CULORI negru, albastru, galben refl ectorizant

STANDARD  EN 812

Șapcă sport inovatoare rezistentă la șocuri, foarte ușoară, doar 165 g. 

Concepută pentru confort maxim și respirație, foarte rezistentă la impact și 

lovituri de sus. Mărime ușor reglabilă de la 52 - 65 cm. Bandă de transpirație 

încorporată pentru confort garantat chiar și atunci când este purtată pentru 

perioade lungi de timp. Țesătura ușoară din microfi bră reduce umezeala 

și îmbunătățește circulația aerului; plasă de ventilație în partea superioară 

pentru o respirabilitate sporită. 

Aplicații: aviație și industria auto, transport, logistică, depozitare

ART. NR.  D1316ART. NR.  D1315

ART. NR.  D1317



BRUNO+
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MATERIAL ABS 

CULORI albastru, verde, negru

ART. NR.  D1302

STANDARD   EN 812

Șapcă sport rezistentă la șocuri, oferă o protecție ușoară la impact cu 

ajutorul calotei interioare din ABS și inserției din spumă, este prevăzută cu 

orificii de aerisire pentru purtarea confortabilă, mărime universală, reglabilă 

printr-o curea cu Velcro.

BRUNO - LICHIDARE DE STOC

ART. NR.  D1311

ART. NR.  D1313

ART. NR.  D1310 ART. NR. D1312

ART. NR. D1314

MATERIAL ABS 

CULORI negru, albastru, verde, galben Hi-Viz, portocaliu Hi-Viz

STANDARD  EN 812

Șapcă sport elegantă, modernă, rezistentă la șocuri, cu orifi cii  de ventilație 

pentru o purtare confortabilă. Calotă din ABS cu căptușeală din spumă din 

poliuretan. Benzi refl ectorizante pentru o vizibilitate sporită. Reglarea a 

circumferinței (54-59 cm).

 * Concepută să protejeze utilizatorul în cazul lovirii cu obiecte staționare, 

cum ar fi  tavanele joase sau obiectele suspendate. Nu este concepută să 

protejeze împotriva căderilor de obiecte.



D1002

E4029
E4026

C4007

E4026                                                        C4014                                                 D1002                                             D1051 

E4027                       C4007               D1102                                            D1054 

E4033                                                          D1004 
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ARDON®D-5
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CULOARE transparent

ART. NR.  E4026

STANDARD EN 170

CULOARE fumuriu

ART. NR. E4027

STANDARD EN 172

S-2

S-1

S 2

MATERIAL oțel inoxidabil

CULOARE negru

ART. NR.  E4033

STANDARD  EN 1731

Vizieră asigură protecție la impactul cu particule, este 

adecvată utilizării în silvicultură, dimensiuni 40 x 22 cm, 

compatibilă cu semicalota D-1.

MATERIAL polipropilenă

CULOARE albastru

ART. NR.  E4029

Suport căști pentru fixarea vizierelor S-1, S-1D, S-2. 

Se va utiliza împreună cu o cască de protecție.

Viziera din policarbonat oferă protecție la impactul cu particulele de energie 

medie, chiar și la temperaturi extreme, asigurând protecție maximă și 

confort ridicat datorită câmpului vizual larg panoramic; dimensiuni 40 x 22 

cm, compatibilă cu semicalota D-1; vizor transparent sau fumuriu.

D-2

MATERIAL polipropilenă, polietilenă, ABS

ART. NR. E4290

STANDARD EN 166:2001

Suport de cap pentru viziere de protecție, circumferință 

reglabilă cu rozetă, bandă de transpirație pentru frunte.

Compatibil cu vizierele S-1, S-1D și S-2.  
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Š-P 6

Š-P 28 Š-P 29

MATERIAL policarbonat

CULOARE transparent

ART. NR.  D1019

STANDARD   EN 166

MATERIAL policarbonat

CULOARE transparent

ART. NR.  D1021

STANDARD   EN 166

Viziera de protecție cu montare pe cap constă dintr-un 

sistem de fixare pe cap și un vizor din PMMA (Plexiglas) 

transparent cu grosimea de 2 mm, asigură protecția 

feței și a ochilor la impactul cu particulele din aer care 

se deplasează lent; adecvate în multiple activități de 

prelucrare mecanică, asamblare, respectiv muncii în 

domeniul sănătății; dimensiuni 220 x 290 mm.

MATERIAL policarbonat

CULOARE transparent

ART. NR.  D1022

STANDARD   EN 166

Viziera de protecție cu montare pe cap constă dintr-un 

sistem de fixare pe cap și un vizor din PMMA (Plexiglas) 

transparent cu grosimea de 2 mm, asigură protecția 

feței și a ochilor la impactul cu particulele din aer care 

se deplasează lent; adecvate în multiple activități de 

prelucrare mecanică, asamblare, respectiv muncii în 

domeniul sănătății; dimensiuni 330 x 290 mm.

Vizieră de protecție cu montare pe cap, constând 

dintr-o curea frontală și un vizor din PMMA (Plexiglas) 

transparent cu grosimea de 2 mm, asigură protecția 

feței și a ochilor la impactul cu particulele din aer care 

se deplasează lent; adecvate în multiple activități de 

prelucrare mecanică, asamblare, respectiv muncii în 

domeniul sănătății; dimensiuni 90 x 250 mm.





protecție 
respiratorie



ACTIVITATE MATERIALE FFP IMPORTANT 
SUPLIMENTARE

lucrul cu sticlă 
și fibre mine-
rale

- P2 -

sortarea deșe-
urilor - P3

poate fi  necesară 
o semimască de 
protecție împotriva 
gazelor și a vaporilor

vopsire prin 
pulverizare 

vopsire prin pulve-
rizare P2

poate fi  necesară 
o semimască de 
protecție împotriva 
gazelor și a vaporilor

pesticide (solubile 
în apă) P2 -

întreținere 
tehnică (de 
ex., înlocuirea 
filtrelor)

- P3 -

alergii
polen, păr de ani-
male P1 -

praf de cereale P2 -

contactul cu

mucegai, fungi P2

bacterii P2 tuberculoză

gaze de evacuare P2

ALEGEREA CLASEI DE FILTRARE ÎN FUNCȚIE DE ACTIVITATE

Avertisment: Aceste instrucțiuni au caracter exclusiv informativ și nu trebuie folosite ca unicul mijloc de alegere a unui aparat de protecție 
respiratorie. Detaliile privind performanța și limitările sunt prezentate pe ambalajul și în instrucțiunile de utilizare ale fiecărui aparat de pro-
tecție respiratorie. Înainte de a utiliza oricare dintre aceste aparate de protecție respiratorie, utilizatorul trebuie să citească instrucțiunile 
fiecărui produs în parte și să le înțeleagă; se va respecta legislația națională relevantă.

ACTIVITATE MATERIALE FFP INFORMAȚII 
IMPORTANTE 

sablare, 
tăiere, 
găurire

rugină, particule 
metalice P1 -

beton, piatră P1
cu o concentrație 
ridicată
de silicon

ciment, lemn, oțel P2 -

vopsele, lacuri, 
acoperiri anticorozive P2 în prezența 

cromului

oțel, oțel inoxidabil P3 -

vopsele aditivate P3
poate fi  necesară 
semimască cu fi ltru 
special

injectarea de 
ulei la tempe-
raturi scăzute

- P2 -

sudare

oțel cu conținut scăzut 
de carbon, zinc, 
(autogen, mig/mik)

P2 -

oțel inoxidabil (electro-
zi) P3 -

lipire P2 -

lucrul cu 
azbest cantități foarte mici P2, 

P3 -
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NIVELUL DE PROTECȚIE

TIPUL ACTI-
VITĂȚII

NIVELUL 
DE PROTECȚIE NOTE

gravare cu acid  
solvent organic diclormetan A1 unități cu motor și alimentare cu aer, după caz

decapant pe bază de amoniac A, B, E, K unități cu motor și alimentare cu aer, după caz

sudare
acoperire poliuretanică A, B, E, P3 -

oțel inoxidabil A, B, E, P3 dacă electrodul eliberează substanțe toxice, 
gazoase

acoperire
lac pe bază de solvenți A2 -

lac pe bază de apă (inclusiv solvenți 
reziduali) A1 -

vopsire prin 
pulverizare

lac pe bază de solvenți, rășină sintetică A2, P2 -

lac cu conținut de izocianați A2, P2 unități cu motor și alimentare cu aer, 
după caz

pesticid (organic/volatil) A2, P2 mască integrală, după caz

manipulare

dioxid de sulf A, B, E -

săruri acide A, B, E mască integrală pentru protecția suplimentară 
a feței

îngrășământ lichid A, B, E, K -

amoniac K mască integrală pentru protecția suplimentară 
a feței

benzină, diluant cu azot A2 -

depozitare mărfuri periculoase, transport A, B, E, P3 -

lipire adezivi pe bază de solvenți A1 A2P2 la utilizarea de adezivi pulverizați

GHID PENTRU ALEGEREA MĂȘTII POTRIVITE

A B E K AX
împotriva gazelor și a 
vaporilor organici, de ex., 
solvenți organici precum 
terebentina, 
benzină, toluen și xilen 
cu punctul de fi erbere 
> 65 °C

împotriva gazelor și a 
vaporilor anorganici, de 
ex., clor, brom, hidrogen 
sulfurat etc.

împotriva gazelor și a 
vaporilor acizi, de ex., 
dioxid de sulf, acid clor-
hidric etc.

împotriva amoniacului și 
a compușilor organici ai 
acestuia, cum ar fi dime-
tilamina etc.

împotriva compușilor 
organici cu punctul de 
fierbere scăzut, ≤ 65 °C

HG P1, P2, P3
împotriva mercurului împotriva particulelor 

solide și a aerosolilor

FFP1 – Protecție împotriva particulelor, a aerosolilor solizi și lichizi. Aparatele de protecție respiratorie din clasa de filtrare FFP1 sunt efi-
ciente atâta timp cât nu este depășită concentrația maximă admisă de 4x NPK-P*.

FFP2 – Protecție împotriva particulelor, a aerosolilor solizi și lichizi, a vaporilor și a fumului. Aparatele de protecție respiratorie din clasa 
de filtrare FFP2 pot fi utilizate atâta timp cât nu este depășită concentrația maximă admisă de 10x NPK-P*.

FFP3 – Protecție împotriva particulelor, a aerosolilor solizi și lichizi, a vaporilor și a fumului, a virusurilor, a bacteriilor și a sporilor. Apa-
ratele de protecție respiratorie din clasa de filtrare FFP3 pot fi utilizate atâta timp cât nu este depășită concentrația maximă admisă de 
40x NPK-P*.

STANDARDE
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SUBSTANȚA CAS FILTRU NOTE

1,2-dicloretan 107-06-2 A

2-nitropropan 79-46-9 A 4

2-propanol 67-63-0 A

Acetaldehidă 75-07-0 AX 4

Acetamidă 60-35-5 A+P3 1, 4

Acid acetic 64-19-7 B

Anhidridă acetică 108-24-7 B

Acetonă 67-64-1 AX

Clorură de acetil 75-36-5 B

Acetilenă 74-86-2
Echiv. 

aer. 
compr.

Acroleină 107-02-8 AX 3

Acrilamidă 79-06-1 A+P3 1, 4, 5

Acid acrilic 79-10-7 B

Acrilonitril 107-13-1 A 4

Acid adipic 124-04-9 P3

Nafta alifatică 8052-41-3 A

Alcool alilic 107-18-6 A 3

Clorură de alil 107-05-1 AX 5

Alilamină 107-11-9 K 5

Clorură de aluminiu 7446-70-0 B+P3 1

Oxid de aluminiu 1344-28-1 P3

Amoniac 7664-41-7 K

Acetat de amil 628-63-7 A

Anilină 62-53-3 K 4, 5

Vopsele antivegetative A+P3 1

Antimoniu 7440-36-0 P3

Hidrură de antimoniu 7803-52-3 B

Alcool benzilic 100-51-6 A

Clorură de benzil 100-44-7 B 3, 4

Beriliu 7440-41-7 P3 4, 6

Bifenil 92-52-4 A+P3 1

Brom 7726-95-6 B

Acetat de butil 123-86-4 A

Butanol 71-36-3 A

Butiraldehidă 123-72-8 A

Cadmiu 7440-43-9 P3 4

Oxid de calciu 1305-78-8 P3

Dioxid de carbon 124-38-9 cae

Disulfură de carbon 75-15-0 AX 5

Monoxid de carbon 630-08-0 cae

Tetraclorură de carbon 56-23-5 A 4

Clorit P3

Clor 7782-50-5 B

Dioxid de clor 10049-04-4 B

Cloroform 67-66-3 AX 4

Cloropren 126-99-8 AX 4

Acid cromic 1333-82-0 P3 4, 6

Cobalt (pulbere și fum) 7440-48-4 P3 6

Crezol 1319-77-3 A+P3 1

SUBSTANȚA CAS FILTRU NOTE

Cumen 98-82-8 A 5

Cupru 7440-50-8 P3

Praf de bumbac P3

Cianură (CN) 57-12-5 B+P3 1, 3

Ciclohexanol 108-93-0 A+P3 1

Ciclohexanonă 108-94-1 A

Alcool diacetonic 123-42-2 A 3

Diglicidil eter 2238-07-5 A 3, 6

Sulfat de dimetil 77-78-1 A 3, 4, 5

Dimetilformamidă 68-12-2 A 4, 5

Dioxan 123-91-1 A 4, 5

Praf, inert P3

EDTA 60-00-4 P3

Epiclorhidrină 106-89-8 A 4, 5, 6

Etanol 64-17-5 A

Acetat de etil 141-78-6 A

Acrilat de etil 140-88-5 A 4, 5, 6

Bromură de etil 74-96-4 AX 3

Clorură de etil 75-00-3 AX 4

Eter etilic 60-29-7 AX

Etilenglicol 107-21-1 A

Oxid de etilenă 75-21-8 AX 4, 5

Etilendiamină 107-15-3 K 3, 6

Clorură feroasă BE+P3

Oxid feros (fum) 1309-37-1 P3

Fluor 7782-41-4 B

Fluor (F) P3

Acid hexafluorosilicic 16961-83-4 B+P3 1

Formaldehidă 50-00-0 B 4, 5, 6

Acid formic 64-18-6 E

Freon 113 76-13-1 cae

Furfural 98-01-1 A

Glutaraldehidă 111-30-8 A 6

Eter monobutilic de glicol 111-76-2 A 5

Eter monometilic de 

glicol
109-86-4 A 5

Hidrazină 302-01-2 K 3, 4, 5, 6

Acid clorhidric 7647-01-0 B

Acid fluorhidric 7664-39-3 B+P3 1

Acid cianhidric 74-90-8 B 3, 5

Peroxid de hidrogen 7722-84-1 cae

Acid selenhidric 05.07.7783 B 3

Hidrogen sulfurat 04.06.7783 B

Hidrogen 1333-74-0 cae

Hidrochinonă 123-31-9 P3 4, 6

Octan 7553-56-2 P3 3

Izoforonă 78-59-1 A

Alcool izopropilic 67-63-0 A

Plumb (fum și pulbere) 7439-92-1 P3

Anhidridă maleică 108-31-6 B+P3 1, 6

GHID PENTRU ALEGEREA FILTRULUI ADECVAT
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Note:
1: utilizați o combinație de filtre
2: Filtre combinate SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R și SR 599 A1BE2K1 Hg 
P3 R. La filtrele tip Hg, durata maximă de utilizare este de 50 de ore
3: Utilizați o mască integrală de protecție
4: Cancerigen
5: Penetrant în corp și prin piele
6: Substanță sensibilizantă

În locul măștilor cu filtru, poate fi întotdeauna utilizată o instalație de aer 

comprimat (cae). Instalația de aer comprimat trebuie utilizată întotdeauna 

în situațiile în care concentrația de gaze depășește 0,5 % din volum. De 

asemenea, ar trebui folosită și în muncile solicitante din punct de vedere 

fizic sau de lungă durată. Sistemele de alimentare cu aer comprimat nu 

trebuie utilizate acolo unde există riscul de pierdere a conștiinței sau de 

asfixiere.

Prefiltrul SR 221 se va utiliza întotdeauna, dar nu înlocuiește NICIODATĂ 

prefiltrul P3 R SR 510 și filtrul de particule.

Aceste instrucțiuni sunt doar în scop informativ. Detaliile privind 

performanța și limitările sunt prezentate pe ambalaj și în instrucțiunile 

de utilizare. Înainte de a utiliza oricare dintre aceste aparate de protecție 

respiratorie, utilizatorul trebuie să citească instrucțiunile fiecărui produs în 

parte și să le înțeleagă; se va respecta legislația națională relevantă. 

SUBSTANȚA CAS FILTRU NOTE

Mangan 7439-96-5 P3

MDI 101-68-8 B+P3 1, 6

MEK 78-93-3 A 5

Melamină 108-78-1 cae

Mercur (vapori) 7439-97-6 Hg-P3 2, 5, 6

Acrilat de metil 96-33-3 A 5, 6

Alcool metilic 67-56-1 AX 5

Bromură de metil 74-83-9 AX 3, 5

Clorură de metil 74-87-3 AX 4

Etilmetilcetonă (MEK) 78-93-3 A 5

Iodură de metil 74-88-4 AX 4, 5

Metil-izobutil-cetonă 

(MIBK)
108-10-1 A 3, 5

Metacrilat de metil 80-62-6 A 5, 6

Metilamină 74-89-5 K

Metilcloroform 71-55-6 A

Clorură de metilen 75-09-2 AX 4

MIBK 108-10-1 A 3, 5

Monometilamină 74-89-5 K

Morfolină 110-91-8 A 5

Nichel tetracarbonil 13463-39-3 cae 4, 5

Nichel, metal 7440-02-0 P3 4, 6

Acid azotic 7697-37-2 B

Nitrobenzen 98-95-3 A 5

Azot 7727-37-9 Cae

Dioxid de azot 10102-44-0 cae

Monoxid de azot 10102-43-9 cae

Nitroglicerină 55-63-0 A 5

Nitroglicol 628-96-6 A 5

Gaze azotoase cae

Protoxid de azot 10024-97-2 cae

Octan 111-65-9 A

Peroxizi organici A+P3 1

Acid oxalic 144-62-7 P3

Ozon 10028-15-6 B

p-fenilendiamină 106-50-3 P3 3, 6

PCB A+P3 1, 4, 5

Pentaclorfenol 87-86-5 P3 4, 5

Acid percloric 7601-90-3 BE

Percloretilenă 127-18-4 A 4, 5

Benzină 86290-81-5 AX

Fenol 108-95-2 B+P3 1, 5

Fosgen 75-44-5 B

Fosfină 7803-51-2 B

Acid ortofosforic (vapori) 7664-38-2 BE+P3 1

Anhidridă ftalică 85-44-9 P3 6

Piperazină 110-85-0 K+P3 1, 6

Piperidină 110-89-4 K

Hidroxid de potasiu 1310-58-3 P3

Permanganat de potasiu 7722-64-7 P3

Acid propinoic 79-09-4 B

Piridină 110-86-1 A

SUBSTANȚA CAS FILTRU NOTE

Seleniu 7782-49-2 P3

Sulfură de seleniu 7782-49-2 P3 4

Dioxid de siliciu 14464-46-1 P3 4

Nitrat de argint 7761-88-8 P3

Carbonat de sodiu 497-19-8 P3

Fluorură de sodiu 7681-49-4 P3

Hidroxid de sodiu 1310-73-2 P3

Hipoclorit de sodiu 7681-52-9 B+P3 1

Perborat de sodiu 10486-00-7 P3

Metasilicat de sodiu 6834-92-0 P3 3

Stiren 100-42-5 A 5

Acid sulfamic 5329-14-6 B+P3 1

Dioxid de sulf 05.09.7446 E

Acid sulfuric (vapori) 7664-93-9 E+P3 1

TDI 91-08-7 cae 4, 6

Terebentină (ulei) 8006-64-2 A 5, 6

Tetracloretilenă 127-18-4 A 5, 6

Tetraetil de plumb 78-00-2 A+P3 1, 5

Tetrahidrofuran 109-99-9 A

Tetrametil de plumb 75-74-1 A+P3 1, 5

Toluen 108-88-3 A 5

Tributilfosfat 126-73-8 A

Tricloretan 71-55-6 A

Tricloretilenă 79-01-6 A 4

Tridimit (dioxid de siliciu) 15468-32-3 P3

Trimetilbenzen 526-73-8 A

Fosfat trisodic 7601-54-9 P3

Pentaoxid de 
vanadiu (pulbere)

1314-62-1 P3

Acetat de vinil 108-05-4 A

Clorură de vinil 75-01-4 AX 4, 5

Vinil toluen 25013-15-4 A

Clorură de viniliden 75-35-4 AX

Solvent Stoddard 8052-41-3 A

Xilen 1330-20-7 A 5

Clorură de zinc (fum) 7646-85-7 P3

Oxid de zinc (fum) 1314-13-2 P3
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AP1085

Semimască de protecție împotriva 

pulberilor, preformată, din polipro-

pilenă și fără supapă, 140 g/m², pen-

tru lucrul în medii cu praf.

MATERIAL
polipropilenă

art. nr.

F7011

AP83001V

Semimască de protecție respiratorie 

FFP2, pliată, cu patru straturi, prevă-

zută cu supapă de expirație – prote-

jează sistemul respirator de particule 

solide, pulberi solide și lichide, fum, 

bacterii, mucegai și aerosoli.

MATERIAL
fi bre sintetice nețesute, fi bre extrudate 

prin topire, pânză topită, polipropilenă

COMPOZIȚIE NOUĂ, INOVATOARE
Minim 20% material reciclabil

STANDARD CLASA DE FILTRARE
EN 149:2001 + 
A1:2009

FFP2

art. nr.

F7020

758






