TECHNICKY LIST

P4 cCiré
Ochranné bryle
Objednavkove cislo: E4265
Zornik: céiry
Material- zornik: polykarbonat
Material- stranicky: polykarbonat

Extrémné lehké ochranné bryle moderniho sportovniho designu s matnymi
polykarbonatovymi strani¢kami. Siroky ¢iry polykarbonatovy zornik, vyrobeny

z jednoho kusu, chrani proti UV zareni, je v nemlzivé upravé, odolny proti
poskrabani, odolava narazu castic o malé energii (az 45 m/s) a to i pri extrémnich
teplotach (-5°C - +55°C). Zaru¢uje mimoradnou ochranu a vynikajici zorné pole.
Tvarovany nosni mistek zajistuje vysoky stupen pohodli. K&N povrchova uprava
s vétsi odolnosti proti zamlzeni (N) a poskrabani (K).

Nastavitelna délka strani¢ek - NE
Nastavitelny sklon stranicek - NE
Nemlzivy zornik - ANO
Uprava proti poskrabani - ANO

Zornik ¢iry, UV, 2-1.2 1 FT KNO

Typ filtru: 2 UV filtr
Cislo odstinu: 1.2  ¢iry zornik
Opticka trida: 1 permanentni noseni

Mechanicka odolnost: FT  odolné narazim castic o nizké energii i
pri extrémnich teplotach
K&N povrchova uprava s vétsi odolnosti proti
zamlzeni (N) a poskrabani (K).

Typ zorniku: o plvodni zornik
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Tento osobni ochranny prostredek je ve shodé s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

EN 166:2001: Osobni prostredky na ochranu oci. Zakladni pozadavky.
EN 170:2002: Osobni prostredky k ochrané oci - Filtry proti ultrafialovému zareni -
Pozadavky na cinitel prostupu a doporucené pouziti.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou €. 2797 (BSI Group The Netherlands
B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands),
Cislo certifikatu CE 749754, dne 26. 8. 2021.

Pocet kusu v kartonu: 250 ks
Pocet kusu v krabicce: 10 ks

Dilci baleni: 1 ks
Hmotnost kartonu: 10 kg
Rozmeér kartonu: 0,103 m?

Vyrobek se musi skladovat v obalu na suchém, cistém misté mimo primé slunecni svétlo pfri teplotach -
5°C az +55°C, pri relativni vihkosti do 90% a mimo zdroju vypart benzinu a rozpoustédel.

Doporucuje se cisténi po kazdém pouziti. Cistéte pri pokojové teploté istou latkou, navlhéenou slabé
koncentrovanym roztokem vody a saponatu. K cisténi nepouzivejte horkou vodu, benzin,
odmast'ovaci tekutiny, organicka rozpoustédla nebo abrazivni Cistici prostredky.
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