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ARDON’P5 ¢&iré

OCHRANNE BRYLE

ARTIKL E4287 (iré)
MATERIAL zornik polykarbonat
MATERIAL stranicky polykarbonat
ZORNIK &iry

POPIS

Bryle P5 poskytuji optimaini ochranu oci ve vSech situacich. Mékka horni ochrana zorniku chrani
proti prachu a vodé. Diky modernimu a inovativnimu tvaru se bryle dokonale pfizplsobi tvaru
obli¢eje uzivatele. Tenké stranicky zajistuji vysoké pohodli a lepsi pfilnuti k hlavé uzivatele. Idealni
kombinace s chranici sluchu a pFilbami. Siroké zorné pole. Bryle poskytuji ochranu proti UV zafeni,
zornik md nadstandartni povrchovou Upravu proti zamlzeni a odéru (certifikace KN), odolava
ndrazu ¢astic o nizké energii (az 45 m/s) a to i pfi extrémnich teplotach (-5°C - +55°C). Podporuji
Cisté a nezkreslené vidéni. Uréené pro dlouhodobé noseni.

Pouziti: mechanické interiérové prace pfi dobrych svételnych podminkach, ¢asto vyuzivané i pfi
praci venku.



NORMY

Tento osobni ochranny prostfedek je ve shodé s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

EN 166:2001: Osobni prostiedky na ochranu oci. Zakladni poZadavky.
EN 170:2002: Osobni prostfedky k ochrané oci - Filtry proti ultrafialovému

zareni - Pozadavky na Cinitel prostupu a doporucené pouziti.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ¢. 0598 (SGS FIMKO, Takomotie 8, FI-
00380, Helsinki, Finland), ¢islo certifikatu 0598/PPE/23/2893, dne 16.5.2023.

Zornik €iry, UV 400, 2C-1.2 AR 1 FT KN

Typ filtru 2C UV iltr

Cislo odstinu 1.2 ¢&iry zornik

Opticka tfida 1  permanentni noSeni
Mechanickd odolnost FT  odolné proti naraziim

Castic s nizkou energii pfi
extérnich teplotach

Nastavitelna délka stranicek X
Nastavitelny sklon stranicek X
NemlZivy zornik v
Uprava proti odéru V4

UV ochranna vrstva v



POCET KUSU V KARTONU 300 ks
POCET KUSU V KRABICCE 10 ks

HMOTNOST KARTONU 17 kg
ROZMER KARTONU 0,103 m3
DiLCi BALENI 1 ks

Vyrobek se musi skladovat v obalu na suchém, Cistém misté mimo pfimé slunecni
svétlo pri teplotach 5°C az +55°C, relativni vlhkosti do 90% a mimo zdrojl vypar(
benzinu a rozpoustédel. Doporucuje je se &isténi po kazdém pouziti. Cistéte pfi
pokojové teploté Cistou latkou, slabé navlhéenou koncentrovanym roztokem vody a
saponatu. K ¢isténi nepouZivejte horkou vodu, benzin, odmastovaci tekutiny,
organicka rozpoustédla nebo abrazivni Cistici prostredky.



